1.3 ZAKRES ROBOT

Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny. Jest budynkiem zabytkowym wpisanym do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

W budynku wykonano wymiang pokrycia dachowego, ankrowanie na poziomie stropu nad
parterem oraz 1 pietrem oraz wzmocnienia nadprozy okiennych oraz spekan elewacji. W
trakcie wykonania w.w. prac skuto czesciowo istniejgce tynki oraz detale architektoniczne —
gzymsy/bonie/opaski okienne. Wykonano podktadowy tynk cementowo wapienny.

Zakres prac dotyczy elewacji frontowej oraz bocznych
Budynek jest w cato$ci murowany, podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej,

pokryty dachéwka. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan., elektryczng i c.0. z wlasng
kotlownig umieszczong w piwnicach.

Uwaga :

Nieruchomos¢ znajduje si¢ na terenie strefy ochrony konserwatorskiej w rejestrze
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow . Oznacza to ,Ze wszelkie prace budowlane
wymagajq zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

KEADZIE SIE SZCZEGOLNY RYGOR NA ZACHOWANIE HISTORYCZNYCH
PROFILI DETALL

PRACE W CZESCI NADZIEMNE]

* Gruntowanie Scian
* wykonanie oraz montaz sztukaterii zgodnie z stanem pierwotnym

o Listwa okienna L1 - 154 mb

Podparapetnik P1- 48 mb

Gzyms obwodowy O1 - 58 mb

Zwornik Z1 - 20 szt

Gzyms -dach - G1 - 66 mb
o Obrobki blacharskie- 66 mb

* Malowanie $cian, gzymsow
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KOLORYSTYKA ELEWACII .

Nalezy zachowa¢ oryginalng kolorystyke zgodnie z proj.



