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ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

Dipl. Ing. RAFAL FUCHS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spegjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr W/22/ 2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1929.

Czlonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2018 r. Katowice.,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
MIKOLAJ MACHULIK, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-5D7F-C3B6-B137-F9CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektows.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



1ZEBEA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

RRAJOWA RADA IZBY ARCHITERTOW R
Warszawa, dniz 10 maja 2018 r.
L dz 102/KRIA2018

Sygnatura aki (numer sprawy) KRIAMN04,2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na pedstawie arl. 33a ust 11, w zwigzku z art. 11 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 7. ¢ sarmorzadach
zawodowych architekldw oraz inzynieréw budownichva {Dz. U.tj 2016 r., poz. 1725) oraz art. 104 | 107
§ 114 uslawy z dnia 14 czenvea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege [Dz. U, . z 2017 1., poz.
1257 z& zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie cdpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w sgecjalnodci architektoniczne; do projektowania
i kizrowania rebotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zohowiazuje sig Siaskg Okregows |zbg Architekldw RP do dokonania wpisu Pana Rafata Fuchs na fiste
tzlonkow.
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosel zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na viniosek strony uchyla sie decyzie nr Wi08/2018
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oroz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSICZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Lakres przewiduje:

— zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia n/w robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

— Uustawienie rusztowan, wykonanie pomostéw roboczych i barierek
ochronnych,

- wymiana stolarki okiennej

— renowacja Scian budynku,

- malowanie catosci scian

— rozebranie rusztowan,

— drobne roboty towarzyszgce,

— zagospodarowanie terenu i przygotowanie obiektu do uzytkowania,

- uporzadkowanie placu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

Na ternie objetym inwestycjg znajdujq sie nastepujgce obiekty budowlane:
o budynki mieszkalne szeregowe, wielorodzinne,
o obiekty towarzyszgce, mata architektura.

WSKAZANIE ELEMENTOW IAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie lokalizacji budowy nie stwierdzono wystepowania elementdw
zagospodarowania terenu /sieci energetyczne, skarpy i uskokéw w terenie,
ruin, masztéw lub innych niebezpiecznych obiektdéw/, mogagce byé przyczyng
stworzenia zagrozenia dla ludzi i mienia.

Lagrozeniem dla prowadzenia robdt moze byé¢ biezgce uzytkowanie
budynku oraz bezposrednia bliskos¢ drogi wewnetrzne;.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Projektowane roboty i obiekty nie odbiegajg od normalnych robét
budownictwa ogolnego.
W ftrakcie readlizacji jednak nalezy przestrzegaé podstawowych zasad
bezpieczenstwa dla ludzi oraz stosowanie bezpiecznego sprzetu roboczego i
zabezpieczajgcego.

Urobek z rozbidrek i wykopdw powinien by¢ sprawnie i na biezgco usuwany z
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5.1.

placu budowy.

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OINAKOWANIU MIEJSCA PROWADIENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

= wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

= doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

= odprowadzenia ciekdw lub ich utylizaci,

= urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

= zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

= urzqdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw,

Teren budowy jest ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Na okres prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ plac budowy taimg
ostrzegawczq.

SzerokoS¢ ciqgu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej
0.75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca  postojowe na terenie budowy. Szerokoi¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych Srodkéw tfransportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wOzZkOwW
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenic
ciezardbw nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejsicia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej zjednej strony
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradamii oznakowana w sposdb
uniemozliwigjgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by hachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedz, sprzetu, materiatéw jest zabronione.



52

Przewody elekiryczne zasilajace urzqdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniomi mechanicznymi, a ich potqczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzeh elektrycznych pod
wzgledem bezpieczehstwa powinny by¢ przeprowadzane:
a) przed uruchomieniem urzqdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych
i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzqadzenia po jego przemieszczeniu.
Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elekirycznych powinny byé
odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcq z potrzeb bezpieczehstwa pracy.

Roboty budowlane.

Zagrozenia wystepujagce przy wykonywaniu robot wykohczeniowych:

—upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcejz ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy

podestédw roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby

dokonujgce montazu i demontazu rusztowanh obowigzane sq do stosowania
urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem

Z Wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzic¢

strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuije sie
wpisem do dziennika budowy lub

w protokdle odbioru technicznego.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadad

instalacje piorunochronng.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane

zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan

moze byc przeprowadzony tylko

I wytqcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcii,
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5.3.

montazu

i demontazu.

Dopuszcza sig wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

tylko

do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy

zabezpieczyC przed podlizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich

stabilnosc.

Przy recznejlub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy

powinni uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép. Stanowiska pracy
powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Lagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy UZycCiu

maszyn i urzqdzen technicznych;

1. pochwycenie konczyny goémej lub kohczyny dolnej przez naped
(brak petnej ostony napedu),

—porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych, urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzqdzenia fechniczne oroz narzedzia zmechanizowane

powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny iinne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,

mogq by¢ uzywane na ferenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii. '

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny 1 inne  urzqdzenia techniczne,

niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom

kontroli dokumentacje techniczno - ruchowq lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzqgdzen.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRU’KTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
— przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw o zasadach bezpiecznego sposobu
wykonywania roboét, w tym:
= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
=zasady  bezpoSredniego  nadzoru  nad  pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
= zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy obuwia roboczego
—sprawdzi¢  prawidtowos¢  stanu  technicznego narzedzi  /szczegdinie
elekifronarzedzi/,
- stosownie wiasciwe] odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego,
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—dbanie o zabezpieczenie prac ziemnych - dotyczy takze badan lekarskich
i samopoczucia pracownika,

—przestrzegac zachowania trzezwosci /zakaz spozycia alkoholu/.

Podstawowe zasady zwigzane z zachowaniem bezpieczehstwa:

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.,

—szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, zostanie przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy,

—szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach

—robotniczych bedq przeprowadzane na biezgco w formie instruktazu,

—pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadad
wymagane kwalifikacje.

—nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktére] wykonywania nie
posiada wymaganych kwadlifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

- Wykonawca robdt (Inwestor) jest obowigzany do:

1. organizacji stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

2. dbania o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. organizowac, przygotowywac i prowadzé prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

4. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego,

a fakze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej iich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

—-Ww razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw kierownik budowy niezwtocznie wstrzyma prace i podejmie
dziatania w celu usuniecia tego zagrozenia.

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w §rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

- kierownik budowy poinformuje pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Na ferenie budowy powinny by& wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw,
wyrobow i urzqdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy
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mozliwosC  wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie  lub  spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatéw lub  wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii  elekfroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobdéw i materiatéw
bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami elektroenergetycznymi.
Rozdzielnice budowlane prqgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie w1ekszej mz 50,0 m od
odbiornikow energii.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZIDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECINA | SPRAWNA
KOMUNIKACLUE, UMOZLIWIAJACA SIYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie wystepuje.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN |
INNYCH URZADZEN TECHNICZINYCH.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie na budowie. Dotyczy to n/w

dokumentow:

e projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Odpis pozwolenia na budowe;

e odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowanica
maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu:

e dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i -
urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

e protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] instalaci
elekirycznej oraz odbiornikdw uzytkowanych na placu budowy;

» protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na
placu budowy;

e odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na
wysokosci;

e odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkolef wstepnych na stanowisku pracy w
zakresie bhp;

e afesty na uzywane Srodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢
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10.

wtadciwym organom kontrolnym.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

—w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidzione w doborze
obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

—art.21 ,a" ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106 p6z.1126 z pdin. zm.),

—rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia, 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludz (Dz. U. Nr 157 POz.1256)

—rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 p6z.285)

—rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
p&z. 844 z pdzn. zm.),

—rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 p6z.288),

—rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 péz. 12&3).
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

1. LOKALIZACJA DIZIALKI.

Opracowywana dziatka potozona jest w Biehkowicach przy ul. Raciborskie]. Zabudowe
sgsiedniqg stanowi zabudowa zagrodowa.

Od potudnia dziatka sgsiaduje z drogg gminng ul. Raciborska.

2. STAN ISTNIEJACY.
Dziatka jest zabudowana, oznaczona symbolem A3UP (teren Teren ustug publicznych)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyzanowice w granicach
administracyjnych, z wytgczeniem terenu przedsiewziecia ,Zbiornik przeciwpowodziowy
Racibdrz Dolny na rzece Odrze w wojewddziwie Slgskim (polder)” - Etap IVA zatwierdzony
Uchwatqg Rady Gminy Krzyzanowice nr 0007 .XXXV1.82.2017 z dnia 21.12.2017 r

Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem mieszkalnym oraz  budynkiem
gospodarczym.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja lezy w strefie ochrony konserwatorskiej B.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej

Ty ety T3y Ty Ty 0

granice stref wyznaczajgych tereny podlegajgce ochronie
na mocy ustalen planu:

t::] granice strefy A ochrony konserwatorskiej
m granice strefy B ochrony konserwatorskiej

Fot. 2 Zrzut mapy z planu miejscowego Krzyzanowice.
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§ 10. 1. Wydziela sig, na rysunku planu, liniami rozgraniczajgcymi tereny i oznacza
symbolami:

1) w jednostce strukturalnej Biefikowice —A 3UP;

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA.

Na dziatce projekiuje sie w\yfone\@cﬂl

Prace mozna etapowad, etap | Wo st Iorkl etap 2 remont elewacji wraz
Z kolorystyka.

Roboty w zakresie wymiany stolarki zostaly uzgodnlone z Konserwatorem Zabytkéw.

€], remont elewaciji.

Etap wymiana stolarki okiennej jest tematem pozwolenia na budowe.

4. OPINIA GEOTECHNICINA.

BRAK ODDZIALYWANIA GORNICZEGO
BRAK ROBOT ZIEMNYCH

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ART. 34. UST. 3 PKT. 5).

W zwigzku z charakterystykg przedsiewziecia zakres oddziatywania planowanej inwestycii
okreSlono na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie minimalnych
odlegtosci budynkdw od siebie czy tez nastonecznienia. Obszar oddziatywania domu
jednorodzinnego wynosi 4 m od $cian zewnetrznych budynku, obszar ten nie wykracza poza
granice nieruchomosci inwestora.

Ip podstawa prawna / opis zakres oddziatywania
: §12* Zabudowa i zagospodarowanie 4,0 m od sciany z otworami:
" | dziatki 3.0 m od sciany bez ofworéw

*) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

6. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Proj/ét@éw@o’\b )Mwm_[g}{o Mﬁ%%e @@@ ME\@QE hc@
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCINA

o  WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN Umax<= 1,1 W/m2K
Igodnie z WT

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
WSZYSTKIE PARAMETRY ZABUDOWY POZOSTAJA BEZ ZMIAN
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OPIS TECHNICZNY

do projekitu remontu elewaciji budynku przy
ul.Raciborskiej 63 w Bienkowicach

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora
inwentaryzacja budynku elewacii dla potrzeb remontu elewacii

dokumentacja fotograficzna

A2 A 7

wizja lokalna

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont elewacji , poprzez proponowane rozwigzania
techniczne i kolorystyczne dla zabytkowego budynku Plebani Parafii
Rzymskokatolickiej w Bienkowicach. Projekt ma na celu poprawe estetykii jak
najlepszego zachowania zabytku oraz wizualnego i estetycznego vatrakcyjnienia.

Lokalizacja

Budynek podlegajacy opracowaniu znajduje sie w Bienkowicach przy ul.
Raciborskiej 63 na dziatce nr .229

3. Opis stanu istniejgcego

Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny. Jest budynkiem zabytkowym
wpisanym do wojewddzkie] ewidencji zabytkow.

W budynku wykonano wymiane pokrycia dachowego, ankrowanie na poziomie
stropu nad parterem oraz 1 pigtrem oraz wzmocnienia nadprozy okiennych oraz
spekan elewaciji. W trakcie wykonania w.w. prac skuto czesciowo istniejgce tynki
oraz detale architektoniczne — gzymsy/bonie/opaski okienne.

Budynek jest w catosci murowany, podpiwniczony z dachem o konstrukcii
drewnianej, pokryty dachéwka. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan.,
elekiryczng i c.o. z wtasng kottownig umieszczong w piwnicach.

SCIANY- budynek posiada $ciany noéne gr.60-90cm wykonane z cegty
ceramicznej.

Scianki dziatowe wykonane sq z cegty ceramicznej oraz krawedziakéw obitych
obustronnie ptytami widrowo -cementowymi. Mury wewnetrzne czesci
nadbudowanej sg przedtuzeniem muréw nosnych | pietra.

RYNNY | RURY SPUSTOWE - PCV stan zty- do wymiany

OBROBKA BLACHARSKA- w ptaszczyinie dachu wymieniona na tytancynk,
pozostate do wymiany lub odtworzenia w tytancynk.
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STOLA KIENNA - drewniana |'§®{ dcw&ﬁony qu P%oqu

do p| o) eg@?ﬂo’ru okien
STOLARKA DRIWIOWA- drewniana do remontu lub wymiany na nowe nawigzujgce
do stanu pierwotnego

PARAPETY - parapety stalowe malowane farbg olejnqg zniszczone do wymiany

4, Dane ogdine

Plebanig wybudowano w stylu neoklasycystycznym w latach 1801-1803. Generalny
remont plebanii polegajgcy na remoncie dachu, instalaciji oraz odgrzybianiu $cian
wykonano w 1975 r. Remont elewacii — spekan polegajgcy na ankrowaniu,
naprawie spekan oraz remoncie dachu wykonano w 2017 roku.

5. Zakres zmian wykonawczych

Wszystkie rozwigzania remontowe, funkcjonalne oraz detale architektoniczne, a
takze przyjete materiaty i technologie wykonania zostaty zawarte w
proponowanej koncepcji i zostang uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow. Przyjete rozwigzania nie niszczg struktury przestrzennej obiektu.

W budynku zaprojektowano wykonanie uzupetnien ubytkdw tynkdw z
wykonaniem odtworzeniowym detali architektonicznych.

Na mniejszych peknieciach poszerzone zostang rysy, zmyte wodqg pod
cisnieniem, wyréwnane zaprawq i otynkowane. Uzupetnigjgce ubytki
detali{gzymsy ,opaski, bonie) - profile zewnetizne elewacji wykonane bedqg
metodq tradycyjnqg z szczegdlng uwagq na zachowanie istniejgcych profili.

Program prac przy remoncie w oparciu o obejmuije:

Lapoznanie sie z obiektem.

Oczyszczenie wstepne z kurzu | zabrudzen powierzchniowych.

Skucie pozostatych tynkow.

Usunigcie wszystkich niepotrzebnych elementéw metalowych

Wykonanie nhowego tynku minerainego.

Naprawa/ odtworzenie wszystkich elementéw ozdobnych

-bonie , gzymsy , opaski.

8. Wymiana obrébek blacharskich i wszystkich parapetéw na stalowe tytan.-
cynk.

9. Malowanie farbami silikatowymi.

a ol o8 1

UWAGAI!
KLADZIE SIE SZCZEGOLNY RYGOR NA ZACHOWANIE HISTORYCZNYCH PROFILI
DETALI.

7. REMONT ELEWACJI

Skucie catkowite tynku zewnetrznego uzupetnienie spoin i ubytkow w murze oraz
18



wykonanie wszelkich niezbednych zamurowan z cegly ceramicznej petnej i wykonanie
tynkow cementowo-wapiennych trojwarstwowych.

8. SCHODY ZEWNETRINE
Stopnie zewnetrzne do budynku nalezy naprawié¢ ,poprzez uzupetienia ubytkow

10. OBROBKA BLACHARSKA
Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé z stali tytanowo-cynkowe;.
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ w miejscu istniejgcych.

11. PRACE DODATKOWE

— zaleca sig odnowienie schodéw przed gtéwnym wejsciem -wykonanie
uzupetnien ,malowanie murkéw oporowych

— przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ lampy, itp.
znajdujgce sie na elewacjach.

— klapy przytaczy EL, GAZ nalezy oczysci¢ z odpryskéw oraz pomalowad farbg
gruntujgcq oraz lakierem dyspersyjnym.

12. WACHLARZ KOLOROW BOLIX

UWAGA!

Przed malowaniem elewacji wykonaé prébe koloréw w obecnosci
KONSERWATORA ZABYTKOW .

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

Autor projektu:
arch. Rafat Fuchs
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA FRONTOWA STAN PIERWOTNY

ELEWACJA TYLNA
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ELEWACJE BOCZNE

. -aFpBBppposlp
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SCHODY ZEWNETZRNE SZCZEGOL DETALI OKIENNYCH
PRZY WEJSCIU GLOWNYM
DO BUDYNKU
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e DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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