ZAKRES OBJETY ODREBNYM
'POZWOLENIEM NA BUDOWE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Powierzchnia

Lp [ NAZWA POMIESZCZENIA [POSADZKA uzytk. [m?]
1.01] HOL/POCZEKALNIA/KOMUN.]| pt. ceramicz. 93,53
1.02| GABINET pt. ceramicz. 20,03
1.03| GABINET pt. ceramicz. 26,91
1.04{ WC PACJENTOW - MESKI pt. ceramicz. 06,81
1.05| WC PACJENTOW - DAMSKI | pt. ceramicz. 04,53
1.06[ SKLADZIK PORZADKOWY pt. ceramicz. 04,03
1.07| GAB. ELEKTROTERAPII pt. ceramicz. 19,48
1. 08| SKLADZIK/IMAGAZYN pt. ceramicz. 01,39
1.09]| GAB. KRIOTERAPII pt. ceramicz. 16,81
1.10] POM. SOCJALNE pt. ceramicz. 15,82
1.11] tAZIENKA PERSONELU pt. ceramicz. 05,62
1.12| SZATNIA PACJENTOW pt. ceramicz. 08,24
1.13] UMYWALNIA PACJENTOW | pt. ceramicz. 05,71
1. 14| SALKA REHABILITACJI pt. ceramicz. 35,99
1.15] GAB. SWIATLOLECZNICTWA| pt. ceramicz. 22,92
1.16] POM. TECHNICZNE pt. ceramicz. 09,53

SUMA : 297,35
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Przed wejsciem do budynku nalezy zastosowa¢ wycieraczke
osuszajgco-czyszczacy, systemowa, osadzong na katownikacl
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instalacji kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego opracowania;
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Legenda:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

przepompownia wod
deszczowych

/PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE/POD POSADZKA
—————— instalacja kanalizacji sanitarnej

———— - instalacja kanalizacji sanitarnej
/PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM

/PRZEWODY PROWADZONE NAD POSADZKA/W BRUZDACH

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej, odpowietrzaony poprzez

ZN - zawér napowietrzajgcy montowany na pionie

@ - zawoér napowietrzajgcy montowany pod umywalkg
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- istniejgcy pion/odptyw kanalizacji sanitarnej - na podst.

) inwentaryzacji

- istn. instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem przyziemia

- na podst. inwentaryzacji

Uwagi:

1. Doktadng lokalizacje istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zweryfikowac na etapie wykonawstwa i dostosowac¢ miejsca wpiec
projektowanych instalacji, w porozumieniu z Projektantem.

2. Istniejgce i projektowane piony i odptywy instalacji kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem nalezy obudowac.
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