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I.ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych: wod.-kan.
i ogrzewania dla przebudowy czesci pomieszczen Centrum Fizjoterapii w budynku Osrodka

Zdrowia w Krzyzanowicach, zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 1 w Krzyzanowicach.

Inwestor: Gmina Krzyzanowice
47-450 Krzyzanowice
ul. Gléwna 5

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt Budowlany architektoniczny
e mapa do celéw projektowych

e wizja lokalna

e normy i przepisy branzowe

III. UWAGI

e Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnic)
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle, ile wymagana jest dla $ciany.

e Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy
uszczelnié ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng.

e W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

e Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120. Mase te mozna taczy¢ z

zaprawg ogniochronna.




IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji

Zrédtlem wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze dla przebudowywanych pomieszczen jest istniejgce
przytgcze wody zimnej do budynku o srednicy DN40 (stal), kiére nalezy przebudowaé. Przebudowa
przylacza — poza zakresem opracowania.
Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowac filtr, a nastepnie wykonaé rozdziat instalacji na cele
socjalno-bytowe i p.poz.
Na instalacji wody na cele p.poz. nalezy zainstalowac:

e zawor odcinajgcy DN40

e zawor antyskazeniowy typu BA DN40

e zawodr odcinajgcy DN40
Na instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowaé:

e zawor antyskazeniowy typu EA DN40

e zawor odcinajgcy DN40

e zawor priorytetu DN40

e zawor odcinajgcy DN40
Schemat zestawow zabezpieczajgcych ukazano w dokumentacji rysunkowej. Pod zestawem
zabezpieczajgcym na cele p..poz. (zawor typu BA) nalezy wykona¢ czynne odwodnienie w postaci np.
wpustu podtogowego DN100 lub odptywu do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub kanalizacji
podposadzkowe;j.
W zwigzku z montazem zaworu antyskazeniowego typu BA, w przypadku stwierdzenia zbyt niskiego
ciSnienia na najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie, nalezy zabudowad na instalacji zestaw
hydroforowy.
Projektowang instalacje wewnetrzng wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych
z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ IlI) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa),
tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami (warstwa $rodkowa) oraz polietylenu
o podwyzszonej gestosci PE-HD (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajgcego warstwe aluminium.
W zakresie $rednic 50-63 mm instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X sktadajgcych
sie z dwoéch warstw polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metodg fizyczng strumieniem
elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury, przedzielone warstwg tasmy aluminiowe;j
zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Potgczenia przewoddéw wykona¢ za pomocg systemowych
ksztattek tworzywowych, wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi, tworzywowymi
pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskowg lub ksztattek mosieznych z tworzywowymi
kolorowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskowa.
Stosowac elementy w typoszeregu $rednic &16-350.




Gtoéwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody doprowadzajgce wode do
urzgdzen prowadzi¢ po powierzchni scian lub w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzone pod
stropem nalezy obudowaé.
Do projektowanej instalacji nalezy wpig¢ istniejgce piony, doprowadzajgce wode na wyzsze
kondygnacje. Doktadng lokalizacje istniejacych pionéw nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa
i dostosowac do nich przebieg projektowanych instalacji, w porozumieniu z Projektantem.
Przy prowadzeniu w bruzdzie $ciennej, nalezy rure owing¢ warstwg miekkiego materiatu (tektura falista,
folia) i zapewniC jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure
przed przykryciem nalezy umocowac¢ w dnie bruzdy (punktowo). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwag
tynku o grubosci min. 2,5 cm. Jest wskazane, aby stosowac siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W
takich warunkach rurocigg funkcjonuje poprawnie, a praca rury pod wptywem temperatury wody wyraza
sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w sciankach.
Przejscia przez przegrody nalezy wykonywaé w rurach ochronnych o s$rednicach wiekszych o dwie
dymensje od prowadzonego przewodu.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgco-regulujaca.
Na podejsciach do przyboréw zamontowaé zawory ¢wiercobrotowe. Podtgczenia baterii stojgcych
wykonac¢ za pomocg wezykdéw przytgczeniowych w oplocie z aluminium.
Szczegodtowa lokalizacja poszczegdinych elementow instalacji - wedtug czesci rysunkowe;.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejgcym pojemnosciowym podgrzewaczy c.w.u. — poza zakresem
opracowania.
Calg instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy poddawa¢ okresowej dezynfekcji zapobiegajacej
rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. Nalezy podgrzewa¢ wode w instalacji do temperatury min 70°C, zgodnie
z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.)
e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Dezynfekcje termiczng nalezy stosowaé w okresach nocnych. W celu usuniecia Legionelli nalezy
podnies¢ temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej temperaturze nalezy sptukac
przez kazdg wylewke w obiekcie przez minimum 45sekund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy
przeprowadzaé minimum raz w miesigcu.
Na instalacji cyrkulacji nalezy zamontowac¢ zawory cyrkulacyjne.
Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzi¢ nalezy réwnolegle z rurociggami wody zimnej w
odstepach zapewniajgcych montowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Stosowacé izolacje termiczng o
grubosci Zgodnej z WT dla danej Srednicy.

Trasy przewodéw ukazano w dokumentacji rysunkowej.
Armatura

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzadzeniem
odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe (dla odbioréw tgczonych
,na sztywno”) oraz cwieréobrotowe dla odbiorow faczonych za pomocg wezykéw elastycznych

przytaczeniowych.




Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze ztgczkami do weza nalezy wyposazyé w zawory
antyskazeniowe typu HA.
Pod pionami zabudowa¢ zawory odcinajgce. Na instalacji cyrkulacji zabudowaé zawory termostatyczne.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przechodzeniu rurociggdw przez $ciany muszg towarzyszyé okreslone warunki. Rura powinna by¢
umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie
nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, atym samym uszkodzenia jej
powierzchni przez rozne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledow nie nalezy
umieszczac rury w osfonie (w innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury
w $cianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na

sztywno, w takich warunkach rura nie ma mozliwosci pracy, réwniez uszkodzen
Instalacja hydrantowa

Projekt nie obejmuje instalacji hydrant owej ppoz.
Przedmiotowy budynek jest wyposazony w istniejgcg instalacje hydrantowg ppoz. wraz z istniejgcymi
hydrantami DN25.

Izolacja

Nalezy zastosowac izolacje termiczng na catej dlugosci instalacji wody cieptej i zimnej:
— min. 9mm na przewodach zimnej wody;
— na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
Z pOzniejszymi zmianami:
e Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubos$¢ izolacji min. 20mm

e Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji min. 30mm

e Srednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm - grubos$¢ izolacji réwna Srednicy
wewnetrznej rury

e srednica wewnetrzna przewodu ponad 100 mm — grubos¢ izolacji 100mm
Powyzsze grubosci izolacji odnoszg sie do materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta réwnym
0,035W/(mK). W razie zastosowania materiatu o innym wspdtczynniku nalezy grubos¢ izolacji
przeliczyc.
Nalezy wykonac¢ takze izolacje cieplng armatury znajdujgcej sie na instalacji cieptej wody. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie niewykonalne

dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji.




Badania szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Nalezy zastosowac cisnienie
prébne wynoszgce 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Przed rozpoczeciem préby
cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu
lub zaktdci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne
jest podtgczenie manometru z doktadnos$cig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy
wypetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie probne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas proby wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
ciSnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy dokfadnie wyptukaé oraz sporzgdzi¢
protokét z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakornczonych
prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z préb szczelno$ci przekazaé

Inwestorowi.
Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowaC systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
Wytyczne miedzybranzowe:

Branza budowlana

Nalezy przygotowac przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody instalacji wody.

W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne.




2. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki powstajgce w pomieszczeniach objetych opracowaniem odprowadzone bedg do istniejgcej

zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcq kanalizacje podposadzkowa.

Uwaga
Doktadng lokalizacje istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zweryfikowa¢ na etapie

wykonawstwa i dostosowac miejsca wpiec projektowanych instalacji, w porozumieniu z Projektantem.

Montaz i prowadzenie przewodow

Projektuje sie piony kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy odpowietrzy¢ poprzez istniejgce piony kanalizacji
sanitarnej albo poprzez montaz zaworéw napowietrzajgcych.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Ponad posadzkg przyziemia piony nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Wszystkie projektowane wpusty podtogowe nalezy wykona¢ w wersji z syfonem iz piteczkg
antyzapachowa, zapobiegajacg wyziewom, w przypadku braku odpowiedniego poziomu wody w
syfonach.

Kazde urzadzenie sanitarne wpiete do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon.

Lokalizacje urzgdzeh sanitarnych oraz piondéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono w dokumentacji
rysunkowej.

Istniejace i projektowane piony i odptywy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
nalezy obudowac.

Lokalizacja urzgdzen sanitarnych, przewodow kanalizacyjnych, spadki i dtugosci rur przedstawiono w

dokumentacji rysunkowe;j.

Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom :

podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢é na szczelno$¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,
przewody odplywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Odbiorowi podlegajag :
e przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,
e sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

e |okalizacja przyboréw sanitarnych.




Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia

p.poz. stosowaC systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.

catos¢ robdét wykonaé zgodnie z niniejszym  projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

instalacja podlega rozruchowi,

wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewoddw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi byC przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,

wszystkie zaprojektowane urzagdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN Iub
zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w
budownictwie oraz odpowiadac

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i

przeciwpozarowych.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Wykonac:

e Przebicia w Scianach i stropach;
e Bruzdy Scienne

e Mocowanie przewodow kanalizacyjnych i urzadzen,;

Materiat.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-HT.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg przyziemia wykonane zostang z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVC-U SDR34 SN8 (do kanalizacji zewnetrznej) fgczonych na uszczelki wargowe.




3. INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE]

Opis zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z istniejgcego budynku i powierzchni utwardzonych sg odprowadzane do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytgcze i instalacje zewnetrzna na terenie Inwestora.
W zwigzku z przebudowg nalezy zabezpieczyé wejscie do budynku na poziomie przyziemia poprzez
montaz odwodnienia liniowego. Odprowadzenie wéd deszczowych z odwodnienia liniowego wykonac¢ do
istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j.
Ze wzgledu na wysokosciowe potozenie, nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie $ciekow
deszczowych z odwodnienia liniowego do istniejgcej kanalizacji. Z tego wzgledu zaprojektowano
przepompownie Sciekow P, ktdéra bedzie przepompowywaé wody deszczowe do istniejgcej studni
kanalizacyjnej Si.
Dane przepompowni:

e wydajnos¢: Q=2,01/s

e wysokos¢ podnoszenia: H = 4,6 mH20
Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanej przepompowni.
Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U @160 SN8 SDR 34 LITE
taczonych kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000. Instalacje tloczng
zaprojektowano z rur @50 PE100 SDR17 PN10.
Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci z minimalnym przykryciem 1,2 m oraz z minimalnym spadkiem
1,5 %. W miejscach gdzie warunek przykrycia ten nie zostanie zachowany, nalezy rure obsypaé
warstwg grubosci 30 cm keramzytu budowlanego, a na wierzch utozy¢ folie izolacyjng. Rowniez rure
nalezy owing¢ folig izolacyjng na catym jej obwodzie.
Posadowienie przewodéw kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
producenta rur. Zabezpieczenia $cian i wykopéw wykonac nalezy poprzez typowe szalunki. Wszystkie
przewody nalezy uktada¢ na stabilnym podtozu.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce o gr. 20 cm i obsypce piaskowej o gr. 30 cm.

Warunki BHP i ppoz.

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegdlnosci prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia wybuchowego i pozarowego.

Warunki techniczne wykonania

e W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy zblizeniach
z elementami zagospodarowania terenu nalezy wykopy wykonywac¢ recznie, natomiast na
pozostatych odcinkach stosowaé sprzet mechaniczny.

e  Wykop odwodni¢ do gtebokosci min. 0,9 m od projektowanej rzednej posadowienia przewodu
kanalizacyjnego.

e Wykona¢ podsypke i obsypke przewoddéw kanalizacyjnych z piasku.
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Podsypke i zasypke zageszczaé warstwami do Is = 98%, w drogach do Is = 98%. Pozostatg
czes$¢ wykopu wypei¢ ziemig rodzimg pozbawiona materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd.
Zabezpieczenie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
gestora danej sieci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwadnia¢ itp. igtofiltrami, wode
powstatg z odwodnienia wykopow nalezy przepompowac.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela, ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodnié
sposob ich zabezpieczenia.

Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie.
Roboty ziemne przy budowie kanalizacji nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami:

PN-B-10736 - Roboty podziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce dla studni istniejgcej, do

ktérej nastepuje wigczenie, wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania gtebokosci projektowanych przytgczy i instalacji, a
prace prowadzi¢ pod nadzorem inwestora i gestoréw urzgdzen podziemnych,

Po wykonaniu sieci wykonaé pomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomiary
geodezyjne),

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadaé niezbedne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach sanitarnych,

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wg wytycznych
firmy produkujgcej wyroby,

Zwiry piaskowe o matej zawartosci piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zawierajgcy
zanieczyszczenia organiczne nie nadajg sie do obsypki rurociggéw,

Materiat wypetniajgcy w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony, wazne jest
dobre zageszczenie w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacjami na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych,

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu pierwsza warstwa o grubosci 0,2 m (pochodzaca
z wykopu) nie moze zawiera¢ kamieni i gruzu,

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage na jakosc¢ rur, nie mogg by¢ zdeformowane i uszkodzone
oraz powinny leze¢ catg ptaszczyzng na podsypce,

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy panstwowej,
Tereny, przez ktére przebiegajg kanaty, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego wraz
z istniejgcym uzbrojeniem (kanaty, rurocigagi, ogrodzenia, murki itp.) oraz nawierzchnie

utwardzone.
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e Gruziziemie nienadajgca sie do zasypywania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizaciji.

Préby szczelnosci

Dla stwierdzenia wytrzymato$ci rur i ich szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng cisnieniowg hy-
drauliczng (metoda ,W”). Préby dokonuje sie dla rurociggu oraz dla studni kanalizacyjnych. Ci$nienie
prébne powinno zawiera¢ sie w wartosciach min. 10kPa, a max. 50kPa. Czas préby wynosi¢ powinien
30min. z tolerancjg +/- 1min.

Podczas przeprowadzania proby, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa, poprzez state
uzupetnianie poziomu wody. Dla zadanego zakresu ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac do-
dang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy doda-
na ilos¢ wody nie przekracza 0,2//m2 w czasie 30min. Dla rurociggdw wigcznie ze studniami kanalizacyj-
nymi. Ostateczna proba szczelnosci catego przewodu powinna by¢ dokonana po wykonaniu zasypki i
usunieciu umocnien wykopu. Po kazdej prébie szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét proby szczelno-
Sci.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Zewnetrzng po-
wierzchnie studzienek betonowych nalezy pomalowa¢ dwukrotnie bitizolem.

Sposoéb zabezpieczenia wykopow

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtosc
wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposOb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzeh mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe

rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli roboty
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odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa sie
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu istopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb

pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:

e Dz U z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

e  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB.

e  Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

¢ BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania.
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4. INSTALACJA GRZEWCZA

Bilans ciepla

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji grzewczej jest bilans cieplny. Do
wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych pomieszczeniach
przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podkfaddéw architektoniczno-

budowlanych. Skorzystano z wymagan nastepujgcych norm:

PN-EN 12831 — Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421:1999; Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607; Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-82/B-02403; Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN-ISO 6946:1999; Komponenty budowlane i czes$ci budynku — Opor ciepiny i wspoi-
czynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

PN-B-02402:1982; Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-EN 215:2002; Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999; Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-B-02421:2000; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewanie

Projekt ogrzewania obejmuje wymiane instalacji grzewczej w przyziemiu oraz podtgczenie istniejgcych
piondw instalacji grzewczej do instalacji w przyziemiu. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg
systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub
kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg LBP umozliwiajacg wykrycie niezaprasowanych
potgczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia
zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
cisnienia roboczego do 16 bar. Instalacje na kondygnacji przyziemia prowadzi¢ pod sufitem . Instalacje
nalezy obudowaé zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Zaprojektowano grzejniki z
podtgczeniem bocznym. Kazdy z grzejnikdw nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty
dynamiczny oraz zawor powroty.

Zapotrzebowanie na ciepto wynosi:

e instalacja grzewcza 84 kW

e tadowanie istniejgcego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej 32 kW
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Spadki instalacji grzewczej

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw grzewczych powinny wynosic 0,3% w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrdodta.
Przewody mogg by¢ ukfadane bez spadkéw jezeli grzejnik podigczony jest od poziomych przewodéw

rozprowadzajgcych, w takim przypadku odpowietrzenie powinno nastapic¢ przy grzejniku.
Montaz grzejnikow

Grzejniki higieniczne nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji na etapie wykonawstwa nalezy realizowaé poprzez odpowietrzniki
automatyczne znajdujgce sie w najwyzszych punktach instalacji, a takze winnych miejscach
stanowigcych zagrozenie zapowietrzenia instalacji. Przed odpowietrznikiem automatycznym nalezy

zamontowaé zawor kulowy.
Badania szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Nalezy zastosowac cisnienie
prébne wynoszgce 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ jak dla instalacji wody. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakiécié przebieg proby. W celu
kontroli zmiany ci$nienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtagczenie manometru z
doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzyc.
Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie wiecej niz 0,9MPa.
Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby spadek cisnienia nie moze przekroczyc
0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W
tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo
podczas trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych potgczenh.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy dokfadnie wyptukaé oraz sporzgdzi¢
protokét z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakornczonych
prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. Protokét kohcowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z préb szczelnosci przekazac

Inwestorowi.
Wytyczne p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowaC systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulej, mas, opasek lub oston
ogniochronnych w zaleznoéci od typu przegrody lub materialu przewodu. Przewidzie¢ mozliwosé

wytgczania uktadu instalacji grzewczej w przypadku pozaru.
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Wytyczne montazowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr
47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”), wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcédw poszczegdlnych urzgdzen.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$é zamowionych i zakupionych elementéw i urzgdzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji
technicznej. Nalezy zwré6cic uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzeh, a montaz i
uruchomienie poszczegolnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej

firmie. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przepiséw:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690
z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi poézniejszymi zmianami).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Wytyczne eksploatacyjne

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowaC i eksploatowa¢ zgodnie 2z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem
wiasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-
04607. Nie oprozniaé instalacji z wody na czas diuzszy niz to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw biezgcych urzgadzen

nalezy wezwac¢ uprawniony serwis.

Izolacja

Nalezy zastosowac izolacje termiczng na catej dtugosci instalacji wody cieptej i zimnej:

— min. 9mm na przewodach zimnej wody;

— na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
Z pOzniejszymi zmianami:

e Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubo$¢ izolacji min. 20mm

e Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min. 30mm

e Srednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm - grubos¢ izolacji réwna $Srednicy
wewnetrznej rury

e Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100mm
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Powyzsze grubosci izolacji odnoszg sie do materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta réwnym
0,035W/(mK). W razie zastosowania materiatu o innym wspdtczynniku nalezy grubos¢ izolacji
przeliczyc.

Nalezy wykonac¢ takze izolacje cieplng armatury znajdujgcej sie na instalacji cieptej wody. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie niewykonalne

dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji.

Wytyczne miedzybranzowe

Branza budowlana

® Nalezy przygotowac bruzdy oraz przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody

centralnego ogrzewania. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne dla przewodéw c.o.

® Nalezy wykonac rozbiorke instalacji grzewczej na poziomie przyziemia
Uwagi

e catosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

e instalacja podlega rozruchowi,

o wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg byc¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewodow i urzgdzern musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e zafoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

e wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP,

e zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodno$ci z PN lub
zgodno$c¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na
stosowanie w budownictwie oraz odpowiadac

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujgcych

e przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA WODY:

Zestawienie rur i ksztattek

Rury wielowarstwowe wraz z izolacja - orientacyjnie

zaprasowywanym

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w 16 x2,0 160 m

ZWoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w 20x2,0 70 m

ZWoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w 25x2,5 50 m

ZWoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w 32x3,0 25 m

ZWoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w 40 x 3,5 35 m

ZWoju

Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X (PN12) w szt. 50 x 4,0 20 m
Ksztattki - orientacyjnie

Kolanko z pierscieniem zaprasowywanym z 16 - 1/2"z LBP 2 szt.

gwintem zewnetrznym

Kolano zaprasowywane PPSU 16 - 16 LBP 54 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 20 - 20 LBP 12 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 5 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP 1 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 40 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 50 4 szt.

tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20-16 LBP 22 szt.

tacznik zaprasowywany 32-20LBP 2 szt.

tacznik zaprasowywany 40 - 26 2 szt.

tacznik zaprasowywany 40 - 32 1 szt.

tacznik zaprasowywany 50 - 50 1 szt.

Ostona akustyczna, gumowa do podejs¢ do 16 - 20 110 szt.

baterii z uszami

Podejscie do baterii z uszami 16 - 1/2"w LBP 108 szt.

Podejscie do baterii z uszami 20-1/2"w LBP szt.

Podejscie do baterii z uszami - bez korka 26 - 3/4"w LBP 2 szt.

Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-20-50 1 szt.

Zzaprasowywanym

Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-25-50 2 szt.

Zzaprasowywanym

Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-40-40 1 szt.

Zzaprasowywanym

Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-40-50 1 szt.

Zaprasowywanym

Tréjnik PPSU press z pierscieniem 16-16 - 16 LBP 13 szt.
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Tréjnik PPSU press z pierscieniem 16 -20-16 LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 20-16-16 LBP 6 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 20-20-16 LBP 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 20-16-20 LBP 13 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 20-20-20LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 25-16-20 LBP 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 25-16 - 25 LBP 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 25-20-20LBP 6 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 25-20-25LBP 3 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 25-25-20LBP 3 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-20-25LBP 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-20-32LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-25-25LBP 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-25-32LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-32-25LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 32-32-32LBP 1 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 40-20-40 4 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 40-25-32 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 40-25-40 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik PPSU press z pierscieniem 40-40-32 3 szt.
zaprasowywanym
Ztgczka przejsciowa Push x Press 14 - 16 LBP 61 szt.
Ztgczka przejsciowa Push x Press 18 - 16 LBP 25 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewn. 25 - 3/4"w LBP 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewn. 25 -1"w LBP 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z LBP 12 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z LBP 1 szt.
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Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998 wraz z izolacjq i ksztattkami - orientacyjnie

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 40 4 m

Produkt llos¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. natryskowa + wylewka 2 kpl.
Bat. stojgca dla umywalki 11 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 4 szt.
Bat. scienna dla zlewozmywaka (pom. techn.) 1 szt.
Ptuczka ustepowa podtynkowa ze stelazem 4 szt.
Zawor czerp. ze ztgczkg do weza z.w. 1 szt.
Zawor pisuarowy podtynkowy ze stelazem 1 szt.

Armatura czerpalna — wg branzy architektonicznej. W zwigzku ze specyfikg obiektu, zaleca sie

zastosowanie armatury przeznaczonej do uzycia w zaktadach opieki zdrowotnej.

Produkt Wielkosé| llosé| Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor ¢wieréobrotowy 15| 34 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15| 20 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 4 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory- zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawor cyrkul. w wersiji z 15 12 szt.

automatyczng dezynfekcja termiczng
Katalog neutralny zaworow - konstrukcje typowe

Zawory - Katalog neutralny zaworéw - konstrukcje typowe

Zawor antyskazeniowy EA, GW 40 1 szt.
Zawor antyskazeniowy HA, GW 15 1 szt.
Zawor antyskazeniowy BA, GW 40 1 szt.
Zawor priorytetu 40 1 szt.
Filtr skosny 40 1 szt.
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INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Lp. Pozycja Jedn. |llos¢ Producent
. wg branzy
1. Umywalka z jednym otworem, z syfonem umywalkowym szt. 9 architektoniczne;
2 |Umywalka dla niepetnosprawnych z jednym otworem, z szt 2 wg branzy
syfonem umywalkowym ' architektonicznej
3. |Pisuar z syfonem szt 1 wg branzy
' architektonicznej
4. |Miska ustepowa wiszgca z deska twarda kpl 2 wg branzy
) architektonicznej
Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych, z deskag wg branzy
5 ward kpl. | 2 : Sy
a architektonicznej
) . wg branzy
6. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, z syfonem szt. 4 architektoniczne;
Zlewozmywak wiszgcy 1-komorowy, wiszacy, ze stali wg branzy
7. . . szt. 1 ) . .
nierdzewnej, z syfonem architektonicznej
8 Wpust podtogowy DN100, z piteczkg antyzapachowg szt 1
" zabezpieczajacg przed wyziewem nieprzyjemnych zapachéw )
9 Wpust podtogowy DN50, z piteczkg antyzapachowg kol y
' zabezpieczajacg przed wyziewem nieprzyjemnych zapachoéw pl.
Wpust podtogowy DN50, z piteczkg antyzapachowg
10. zabezpieczajaca przed wyziewem nieprzyjemnych zapachow | kpl. 2
— odptyw z natrysku
Rura kanalizacyjna o srednicach:
@ 50 PVC - HT m 20
75 PVC - HT m 4
M. B 110PvC-HT m | 28
@ 110 PVC - U (kanalizacja podposadzkowa) m 15
@ 160 PVC - U (kanalizacja podposadzkowa) m 15
Zawor napowietrzajgcy do montazu za syfonem
12. szt. 2
umywalkowym/zlewozmywakowym
13. Zawor napowietrzajgcy & 75 szt. 1
. : . - . . wg
14. Ksztaitk} kan_ahzacyjne (kolana, trojniki, redukcje, korki szt. | techn.
zamykajace itp.) robot
15. Rewizja czyszczakowa @ 75, PVC HT szt. 1
16. Rewizja czyszczakowa @ 110, PVC HT szt. 3
wg
17. |Rura ostonowa stalowa lekka m | techn.
robot
wg
18. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. | techn.
robot
, wg
19. Srodek poslizgowy do tgczenia rur szt. | techn.
robot
INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Produkt Wielkosé¢ | llosé Jednostka
Przepompownia wéd deszczowych : DN1000; 1 komplet
- studnia betonowa DN1000 z wyposazeniem (wfaz, drabina, Q=21/s
porecz wysuwana, deflektor, elementy montazowe i inne — H=4,6mH2
wynikajgce z wytycznych producenta) , O
- pompa zatapialna — 2 szt.; 2 pompy
- Wyposazenie przepompowni: stopa sprzegajgca — 2 szt., szafa
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sterownicza, orurowanie DN40, zawér zwrotny kulowy DN40 — 2
szt., zasuwa miekkouszczelniona DN40 — 2 szt. i inne —

wynikajgce z wytycznych producenta

Odwodnienie liniowe o szer. 100mm z rusztem

100mm 1,5 mb
antyposlizgowym
Rura PVC-U SN8 z kielichem: @160 @160 3 mb
Rura cisnieniowa PE100 SDR17 PN10: @50 @50 22 mb

Ksztattki i ztgczki (dotgczki, wkiadki in-situ), rury ochronne

wedtug zapotrzebowania

INSTALACJA GRZEWCZA:
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury — wraz z izolacja
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 210 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x1,2 45 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 20 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28 x1,5 24 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 14 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42 x1,5 99 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 26 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 76 m
Ksztaltki stalowe wraz z izolacja — ZESTAWIENIE KSZTALTEK JEST ORIENTACYJNE !!!
Kolano 90° press 15 2 szt.
Kolano 90° press 28 2 szt.
Kolano 90° press 42 17 szt.
Kolano 90° press 54 6 szt.
Kolano 90° press 66,7 6 szt.
Kolano 90° press 88,9 10 szt.
tuk 90° 15 44 szt.
tuk 90° 18 52 szt.
tuk 90° 22 28 szt.
Mufa press 15 1 szt.
Redukcja nyplowa press 18 -15 19 szt.
Redukcja nyplowa press 22 -15 4 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 34 szt.
Redukcja nyplowa press 28 -15 4 szt.
Redukcja nyplowa press 28 -18 2 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 17 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 22 1 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 35 4 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -18 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -42 2 szt.
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Redukcja nyplowa press 67 - 54 szt.
Redukcja nyplowa press 76 - 67 szt.
Redukcja nyplowa press 89-76 2 szt.
Srubunek GZ press 15 - %"z 58 szt.
Tréjnik press 18-18-18 2 szt.
Tréjnik press 28 -28-28 2 szt.
Tréjnik press 42 - 42 - 42 1 szt.
Tréjnik press 54 - 54 - 54 2 szt.
Tréjnik red. press 22-22-15 2 szt.
Tréjnik red. press 18-15-18 31 szt.
Tréjnik red. press 18-22-18 szt.
Tréjnik red. press 22-15-22 4 szt.
Tréjnik red. press 22-18-22 26 szt.
Tréjnik red. press 22 -28-22 3 szt.
Tréjnik red. press 28-15-28 17 szt.
Tréjnik red. press 35-15-35 2 szt.
Tréjnik red. press 35-18-35 2 szt.
Tréjnik red. press 35-22-35 4 szt.
Tréjnik red. press 42 -22-42 5 szt.
Tréjnik red. press 54 -22-54 2 szt.
Tréjnik red. press 54 - 28 - 54 4 szt.
Tréjnik red. press 67 - 28 - 67 14 szt.
Tréjnik red. press 76-22-76 6 szt.
Tréjnik red. press 76-28-76 2 szt.
Tréjnik red. press 89-42-89 2 szt.
Tréjnik z GW press 18 - ¥2"w - 18 3 szt.
Tréjnik z GW press 28 - V2"w - 28 1 szt.
Tréjnik z GW press 28 - %"w - 28 1 szt.
Ztgczka z GZ press 15 - 14"z 32 szt.
Ztgczka z GZ press 18 - 34"z 53 szt.
Ztgczka z GZ press 22 -2"z 1 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe — ZESTAWIENIE KSZTALTEK JEST
ORIENTACYJNE !!!
Mufa calowa redukcyjna 2"w - ¥B"w 21 szt.
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Vo"w 4 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 21 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy o'z - 2"z 8 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - ¥B"w 21 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna %"z - Vo"w 4 szt.
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Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikéw
10/400 400| 520 46 szt.
30/600 600, 720, 166 szt.
30/900 900| 520| 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
30/900 900| 600| 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
30/900 900| 720| 166 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
10/400 400| 400 46 szt.
10/600 600 520 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
10/600 600, 720 46 szt.
20/600 600 520 80 szt.
30/900 900| 520| 166 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
30/900 900| 600| 166 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne
30/900 900| 720| 166 szt.
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 29 szt.
Zawor termostatyczny dynamiczny prosty, z glowicg gazowa 10 21 szt.
Zawor termostatyczny dynamiczny prosty, z glowicg gazowa 15 4 szt.
Zawor termostatyczny dynamiczny prosty, z glowicg gazowa 20 szt.
Gtowica termostatyczna 29 szt.
Zawor odcinajgcy 32 2 szt.

Odpowietrznik z zaworem odcinajgcym

wedtug zapotrzebowania
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Z1
Z2
Z3

1S-01
1S-02
1S-03
1S-04
1S-05
1S-06
1S-07
1S-08
1S-09

10. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Zaswiadczenie projektanta
D ecyzja nadania uprawnien budowlanych projektanta

Zaswiadczenie i decyzja nadania uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

11. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rzut przyziemia — instalacja wody

Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji

Schemat instalacji wody

Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej

Projekt zagospodarowania terenu — instalacja kanalizacji deszczowej
Profil kanalizacji deszczowej

Rzut przyziemia — instalacja grzewcza

Rzut parteru — instalacja grzewcza

Rozwiniecie instalacji grzewczej
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