E&

gz

>
=

EW1

EW?2

AW1

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, napigcie zasilajace 230V 50Hz, pobér mocy 7,9W, z doczepiana 2-stronna ptytka o szer. 10mm do
naklejania piktograméw, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), czas autonomii 1h, do montazu nastropoweqo; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny
co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami LED, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE,
200Ilm dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres pracy: —20°C + +50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED Opticom 19296 + +19042;

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, napiecie zasilajace 230V 50Hz, pobér mocy 7,9W, z doczepiana 2-stronna ptytka o szer. 10mm do
naklejania piktograméw, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), czas autonomii 1h, do montazu nastropoweqo; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny
co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami LED, strumief po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE,
200Im dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres pracy: —20°C + +580°C, zgodnosé¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED Opticom 19296 + +19043;

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, napiecie zasilajace 230V 50Hz, pob6r mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), czas autonomii 1h, do montazu
nastropowego lub nasciennego; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa
wykonana z samogasnacego poliwgglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z
12—toma diodami LED, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE, 200Im dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres
pracy: —20°C + +50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

np. FESLED Opticom 19296;
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