1 OPIS TECHNICZNY. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Celizakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowy czesci pomieszczen centrum fizjoterapii w budynku o$rodka zdrowia
w Krzyzanowicach z dostosowaniem do wymogéw p-poz. skfadajgcego sie z nastepujgcych elementéw:

-dobudowa od strony pétnocnej zewnetrznej klatki schodowej wraz z dzwigiem osobowym (wykonano wg odrebnego
opracowania i uzyskano odrebng decyzje o pozwoleniu na budowe)

-dobudowa od strony potudniowej wyjscia wraz ze stopniami zewnetrznymi,

-likwidacja kottowni na paliwo state wraz ze sktadem opafu wej$ciami i stopniami od zewnatrz, zsypem na paliwo i
rozbiorkg komina dymowego, demontaze wewnetrzne

-przebudowa i remont wnetrza w celu dostosowania do wymogdw technologicznych i p-poz.

-wykonanie odcinka utwardzenia do nowego wejscia.

W budynku przewiduje sie wykonanie kottowni gazowej zamiennie do likwidowanej kotfowni na paliwo stafe.
Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze i realizowana wg odrebnego opracowania.

UWAGA!

Istnigjgca funkcja i pomieszczenia budynku przychodni zdrowia na parterze i pietrze - poza zakresem opracowania

Kategoria obiektu Xl

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z

pozniejszymi zmianami).

Wszystkie nazwy handlowe materiatdbw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy traktowaé jako
odnos$niki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia stosowania materialéw
réownowaznych.

UWAGA:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne w stosunku do rozwigzan
opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia przywofanych
w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia oznacza obowiazek
utrzymania standardéw wynikajgcych z norm wiasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogow
materiatlowych, jakosSciowych, technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm,

aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia.



Wszystkie elementy winny posiadac certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa

Przewidywana uciazliwo$¢ obiektu w zakresie ochrony srodowiska oraz osob trzecich i dziatek sgsiednich nie
wykracza poza granice dziatki. Zgodnie z przepisami prawa niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na srodowisko.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przytgcze wody wraz z hydrantami zewnetrznymi p-poz. i
przyfacze kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie dla przytaczenia kanalizacji sanitarnej budowe zbiornika
bezodpfywowego na Scieki. Przewiduje sie tez wykonanie przyfgcza gazu i energii elektrycznej (wg odrebnego
opracowania)

Czes¢ istniejgcego uzbrojenia terenu pofoZzona na przedmiotowych dziatkach jest w kolizji z projektowanymi obiektami

i urzgdzeniami technicznymi. Uzgodnienia i warunki techniczne w zafgcznikach do niniejszej dokumentacji.

1.1.1 Obszar oddzialywania obiektu
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) -art. 5 ust. 1
Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
przepiséw szczegdinych. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) - §13.1,18,19,23.1,31,36.1,38,40,60271,272,273,
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) - § 6 ust. 4,
§7ust. 1i2,§8 §8a,§9,§11,§12

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) - § 4 ust. 4,
§11§41i§42

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) - art. 9, art.
16, art. 17, art. 19



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - § 21 ust. 2

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) - zafgcznik nr 8 do rozporzgdzenia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art. 39, art. 42.
,art. 43

Wplyw obiektu na Srodowisko

Obszar oddziatywania wyznaczono na parceli w:

47-450 KRZYZANOWICE, UL. WYZWOLENIA 1, PARC NR 678/2, OBREB: KRZYZANOWICE, JEDN.
EWIDENCYJNA: KRZYZANOWICE. Parcele sg wlasnoscig Inwestora.

Analiza oddziatywania w oparciu o przepisy odrebne powofane powyzej, oraz Rozporzgdzenie M| w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie dziaftki.

Obszar oddziatywania budynku przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu w odlegfosci 4m od $ciany
zewnetrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3m od Sciany petnej dla obiektéow kubaturowych. Obiekty— po
obwodzie w odlegtosci 3,0 m od krawedzi. Powierzchnie utwardzone — po obwodzie utwardzenia.

§ 13. § 57-60. Przestanianie i zacienienie obiektow sasiadujacych

Poniewaz zaprojektowany budek jest budynkiem niskim i usytuowano go w normowej odlegtosci od granicy
sgsiednich dziatek budowlanych obiekt nie bedzie powodowat ograniczenia dostepu S$wiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i innych przeznaczonych na stafy pobyt
ludzi

§ 18, § 19 Miejsca postojowe.

Obszarem oddziatywania obiektu objeto réwniez powierzchnie utwardzone i urzgdzone na nich miejsca postojowe,
oraz dojazd do obiektu i towarzyszgce mu powierzchnie utwardzone.

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Obszar oddziatywania $mietnika na odpady state przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu przy
Smietniku w odlegto$ci 2m po obwodzie.

§. 31. Studnie

Na parceli nie projektuje sie studni. Obiekt przyfgczono do gminnej sieci wodociggowej. Zbiornik $ciekéw sanitarnych
usytuowany jest w odlegfosci wiekszej niz 15 m od najblizszej sgsiadujgcej studni istniejgcey.

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodpfywowe na nieczystosci ciekfe.

Na parceli istnieje zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte. Scieki bytowe sg wigczone do tego zbiornika
istniejgcym przytaczem. Obszar oddziatywania zbiornika przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu przy

obiekcie i zbiorniku w odlegto$ci 2m po obwodzie.



§ 39, 40. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Na parceli przewidziano zielen parkowg w ilosci zgodnej z rozporzgdzeniem i zapisami MPZP.

Wymogi z §. 40 — nie dotyczy - zabudowa usfugowa.

§ 271-273. §12. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek zaplecza kwalifikuje sie w cze$ci objetej opracowaniem do kategorii zagrozenia ludzi ZL —lI,
Warunki zabezpieczenia p-poz budynku — zgodnie z rozporzgdzeniem. Lokalizacja budynku i wynikajgce z przepisow
odlegto$ci od granic i sgsiadujgcych budynkéw sg spetnione. Pozostate wymogi dotyczgce zabezpieczenia p-poz
obiektéw — w dalszej czeSci opisu technicznego

Emisja zanieczyszczen gazowych , pyfowych i plynnych

Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego
uzytkowania obiektéw. Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady
state, tak wiec mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie Srodowiska.

Haftas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materiatowe zapewniajg zgodng z obowigzujgcymi
przepisami i normami izolacyjno$¢ akustyczng obiektdw nie mniejszg od okreslonej w wymogach normowych
dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Z obiektow nie bedzie emitowany ponadnormatywny hatas, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia
elektromagnetyczne.

Wpftyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa nie wymaga wyciecia drzew. Na terenie dziatki przewiduje sie nasadzenia nowych drzew i
krzewow. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkdéw, oraz sposob ich posadowienia nie wptyng negatywnie
na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uwarunkowania wynikajgce z przepiséw MIPZP

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

D4UP - TERENY ZABUDOWY UStUG PUBLICZNYCH

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z planem miejscowym.

W obszarze dziatki nie wystepujg ustanowione strefy ochronne uje¢ wody ani obszary ochronne zbiornikéw
$rodlgdowych. W obszarze dziatki nie wystepujg tereny gérnicze. W obszarze dziatki nie wystepujg obszary osuwania
sie mas ziemnych. W obszarze dziatki nie wystepujg tereny objete ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Z uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa RM w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko obiekt nie kwalifikuje sie do uzyskanie decyzji o oddziatywaniu na Srodowisko.

- powierzchnia zabudowy — mniejsza niz 4,0 ha, -parking- Pu ponizej - 0,5 ha,

Przedmiotowy obiekt oraz towarzyszgce zagospodarowanie zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiadujgce.



Wyznaczona w projekcie strefa oddziafywania przedmiotowego obiektu nie wykracza poza granice parceli na
ktérej jest projektowany i do ktérych Inwestor wykazat prawo do dysponowania na cele budowlane.

Okreslenie zakresu oddzialywania — patrz Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Zlecenie Inwestora nr 51/2019
1.2.2. Wizja lokalna i pomiary w terenie
1.2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.4. Obowigzujgce przepisy i normatywy

1.2.5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.3. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Krzyzanowice z siedzibg w Krzyzanowicach przy ul. Gtéwnej 5.

1.4. Lokalizacja. Warunki terenowe

1.4.1. Lokalizacja

Dziatka i budynek zlokalizowane sg w:

47-450 KRZYZANOWICE, UL. WYZWOLENIA 1, PARC NR 678/2, OBREB: KRZYZANOWICE, JEDN.
EWIDENCYJNA: KRZYZANOWICE.

1.4.2. Warunki klimatyczne
Wg. PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w llI-ciej strefie klimatycznej, w lI-giej strefie obcigzenia $niegiem i I-szej

strefie obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu h, =1.00 m.

1.4.2. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan archiwalnych wykonanych na etapie budowy obiektu podstawowego oraz wykonanych badan
geotechnicznych podtoza gruntowego, ustalono gteboko$¢ posadowienia, oraz przekréj tawy fundamentowej. Poziom
wody gruntowej-ponizej poziomu posadowienia. Maksymalne dopuszczalne jednostkowe naprezenia w podfozu —
patrz obliczenia fundamentéw.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych zgodnie z par 4 i 5 i 6 dla
przedmiotowego obiektu nie ma obowigzku wykonania szczegdtowej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej gruntu
do posadowienia obiektu.

Uzasadnienie:

1 W miejscu posadowienia wykonano dwie odkrywki gruntowe do gteboko$ci posadowienia. Wykonano ocene
makroskopowg gruntu w otwartym wykopie.

Na miejscu stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego spoistego w postaci glin twardych przerastanych itami

twardymi. Wg ogledzin grunt ten nadaje sie bezposrednio do posadowienia obiektu.



Naprezenia maksymalne, krawedziowe dla obliczer szerokosci fundamentéw ustala sie na 150,0 kPa.
2 Dokonano pogtebienia odkrywek ponizej poziomu posadowienia i stwierdzono analogiczne warunki gruntowo
—wodne jak powyzej.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu fundamentéw.
3 Teren parceli jest lekko nachylony w kierunku péfnocnym i wschodnim (nachylenie ok. 1%). Nie stwierdzono
wystepowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie zachodzg na terenie
przedmiotowych parcel i w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.
Warunki gruntowe dla przedmiotowego terenu okre$la sie jako proste.
4 Projektowany obiekt mozna przypisa¢ do | kategorii geotechnicznej. Dla tej kategorii nie sg wymagane

badania geologiczno — inzynierskie gruntu, ani obiektu.

1.4.3. Warunki geologiczne. Wplywy eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami szkéd gorniczych.

1.5. Zagospodarowanie dziatki

1.5.1. Dane ogélne

Przedmiotowy teren jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krzyzanowice
(Uchwata Rady Gminy Krzyzanowice nr 0007.XXXVI.82.2017 z dnia 21.grudnia.2017 r) dopuszczony do zabudowy —
patrz wypis z planu.

Zapis podstawowy w planie”

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

D4UP - TERENY ZABUDOWY UStUG PUBLICZNYCH

Obowigzujgce wskazniki zabudowy:

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% : - warunek spetniony

Maksymalna powierzchnia zabudowy 90% - warunek spetniony

Maksymalna wys. zabudowy 18m - warunek spetniony

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z planem miejscowym.

W/w wskazniki sg spetnione— wyliczenie na Projekcie zagospodarowania terenu.

1.5.2. Usytuowanie obiektu

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania terenu”. Dziatka ma ksztaft regularny.
Sasiednie dziatki sg czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest pfaski- lekko nachylony w kierunku péfnocnym,
wschodnim. Parcela posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej poprzez istnigjgce zjazdy na teren dziatki z ulicy
Wyzwolenia.

W Srodkowej czesci dziatki zlokalizowano istniejgcy budynek przychodni zdrowia. W czeSci wschodniej przy granicy
na sgsiedniej parceli zlokalizowany jest budynek mieszkalny z mieszkaniami komunalnymi.

Wokét budynku od zachodu i pétnocy istniejgce miejsca postojowe.



Gtéwne wejscie do budynku — od strony zachodniej

Od potnocy zaprojektowana wg odrebnego opracowania klatka schodowa z dzwigiem osobowym

Od potudnia doprojektowano dodatkowe wyjscie z przyziemia ze stopniami zewnetrznymi.

Od wschodu elementy do demontazu- komin kottowni, zej$cia do kottowni od zewnatrz ze stopniami oraz zsyp na
opat.

Zaopatrzenie budynku w wode — za posrednictwem istniejgcego wodociggu, przebiegajgcego na parceli. Zapewnienie
energii elektrycznej — za posrednictwem istniejgcego przytgcza. Zapewnienie gazu — projektowanym przytgczem (wg
odrebnego opracowania). Odprowadzenie wéd deszczowej — istniejgcymi przykanalikami — do kanalizacji deszczowej

w ulicy Wyzwolenia.

1.5.3. Komunikacja utwardzenie terenu. Uzupetnienia

Dziatka posiada istniejgcy utwardzony zjazd z drogi publicznej — ul. Wyzwolenia (droga wojewddzka).

Przewiduje sie uzupetnienie powierzchni utwardzonej do projektowanego wej$cia od potudnia i potaczenie jej z
nawierzchniami istniejgcymi. Niwelete dopasowac do poziomu terenu.

Spadki poprzeczne chodnikéw- 0,50 — 6,0 %

Na powierzchniach utwardzonych przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej grub 8,0 cm na podsypce z piasku
grub. 5,0 cm , i warstwach podkfadowych z kruszywa kamiennego wykonanych do strefy przemarzania gruntu
zgodnie z przepisami szczegolnymi. (patrz rys. szczegétowy).

Przewidziano krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betonowej o wymiarach 40 x 30 cm, oraz
obrzeza trawnikowe o wymiarach 5 x 25 cm na tawie piaskowej o wymiarach 10 x 15 cm.

W przypadku wystepowania w migjscu projektowanych nawierzchni niebudowlanych nasypow nalezy wykonac
wymiane gruntu pod warstwami podbudowy na grunt budowlany i zagescic.

1.5.4 Miejsca postojowe.

Na terenie parceli istnieje wystarczajgca ilos¢ miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla oséb NN. Przedmiotowe

opracowanie nie zmienia wymogow w zakresie ilosci miejsc postojowych na parceli.

1.5.5 Podbudowa i sposéb utozenia kostki brukowej
1. zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjng powierzchnige podfoza naturalnego do uzyskania wskaznika zageszczenia Is

> 0,97,

2. ufozy¢ warstwe klinca o gran. 31.5-64mm i zage$ci¢ go warstwami walcem lub ptytg wibracyjng, do uzyskania
wskaznika zageszczenia ls 2 1,

3. ufozy¢ warstwe klinca o gran. 16-31.5mm i zagesci¢ go walcem lub pfytg wibracyjng,do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls= 1,

4. utozy¢ warstwe grysu o granulacji 2-8 mm grub. 3cm i zage$ci¢ go walcem lub ptytg wibracyjng, praktycznie
wprasowujgc go w nizej potozong warstwe klinca,

5. ufozy¢ luzng podsypke z piasku z cementem grub. 3cm. Podsypka musi by¢ utozona doktadnie pod fate i nie
moze byc zageszczona. Nie wolno po niej chodzi¢. Doktadno$¢ utozenia +1cm. Po ufoZeniu kostki brukowej i po

procesie wibrowania warstwa ta winna by¢ zageszczona do uzyskania grubosci ok. 3cm,



6. kostki uktadac, pozostawiajgc szczeling ok. 2 = 3mm, wypetnic jg piaskiem z cementem, zamie$¢ powierzchnie i
ubi¢ za pomocg wibratora pfytowego lub walcem gumowym. Po wibracji uzupeftni¢ szczeliny i zamie$¢. Prace
wykonywac przy suchej pogodzie, uzywajgc suchego piasku.

Zaleca sie na drogach placach, chodnikach zastosowanie kostki brukowej w kolorze popielatym.

1.5.6 Betonowa kostka brukowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczac:
7. 2 mm, dla kostek o grubo$ci 1 80 mm,

8. 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubosci 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

9. na dfugosci [J 3 mm,
10.na szerokosci (13 mm,
11.na grubosci )5 mm.

Wytrzymatos$é na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$c kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
12.probka nie wykazuje pekniec,

13.strata masy nie przekracza 5%,



14.obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz

20%.

Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wiecej niz 4

mm.
Normy

1. PN-B-04111

2.  PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5.  PN-B-32250

6. BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 1338:2005

© o N

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnoS$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg.
Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

15.6 Ogrodzenie terenu

Parcela jest w catosci ogrodzona w stanie istniejgcym.



OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

2.9 BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
2.9.1 Uktad obiektu. Funkcja

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 3 kondygnacyjnym z przyziemiem (podpiwniczeniem) zbudowanym na rzucie
prostokata. Na parterze i pietrze urzgdzono pomieszczenia przychodni zdrowia NZOZ. W przyziemiu urzgdzono

pomieszczenia fizjoterapii bedgce przedmiotem niniejszego opracowania

KONSTRUKCJA OBIEKTU. UZUPELNIENIA

2.9.3 Fundamenty

Doprojektowano stopnie zewnetrzne z odcinkiem $cianek oporowych . Fundamenty w formie taw zelbetowych z
betonu C20/25 na warstwie chudego betonu B-7,5 zbrojone konstrukcyjnie wktadkami A-111 (RB 400 W)(Bst 400)
Sciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw zwirobetonowych. Sciany fundamentowe
zewnetrzne izolowa¢ od strony zewnetrznej: styropian twardy lub polistyren ekstrudowany- 10 cm; +wyprawa
wodoszczelna + folia izolacyjna fundamentowa kubetkowa.

Przewiduje sie bezposrednie posadowienie. Ze wzgledu na mozliwe miejscowe wystepowanie nasypow
niebudowlanych przewiduje sie ich usuniecie i wykonanie podbudowy pod obiekt z zageszczonego nasypu
budowlanego.

Wystepowanie odpowiedniej nosnosci gruntu w poziomie posadowienia musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego geologa .

Niedopuszczalne jest posadowienie na gruntach stabonosnych i nienosnych typu: nasypy niebudowlane torfy,
namuty, grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (maksymalny dopuszczalny stopien plastycznosci
IL=0,15), grunty niespoiste w stanie luznym

(minimalny dopuszczalny wskaznik zageszczenia ID=0,6).

W razie stwierdzenia odmiennych warunkdéw geologicznych od przyjetych w projekcie nalezy powiadomic projektanta
konstrukcji oraz przeprowadzi¢ sprawdzenie przyjetego posadowienia dla nowych warunkéw geologicznych 1

W takim przypadku sposéb posadowienia lub wymiary fundamentéw mogag ulec zmianie !!!

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych — w trakcie realizacji nie wolno
dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopach fundamentowych, co mogtoby doprowadzi¢ do uplastycznienia . W
przypadku kiedy gérna powierzchnia warstwy nos$nej w poziomie posadowienia uplastyczni sie — niezbedne jest
zastabilizowanie tej warstwy poprzez wttoczenie klinca réznoziarnistego (frakcje 32-150) za pomocg np. ciezkiej
koparki, a nastepnie zamkniecie tej warstwy poprzez wykonania podfoza z chudego betonu B10 grubosci 10,0 cm.
Ideg stabilizacji klincem nie jest uzyskanie Zadnych konkretnych parametrow podfoza, a jedynie stabilizacja
uplastycznionej cze$ci gruntu i zwiekszenie wspotczynnika tarcia w poziomie posadowienia.

Na stropie warstwy nodnej nalezy natychmiast wykonaé podfoze z betonu B10, aby zapobiec dalszemu

uplastycznieniu podfoza. Na tak przygotowanym podtozu mozna wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty.
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Po wykonaniu faw i cokotow nalezy fundamenty zasypac , a teren podnie$¢ do pozioméw przewidzianych projektem
warstw drogowych czy posadzkowych wewnatrz obiektu . Nasyp nalezy wykonac z piaskéw $rednich zageszczonych
do 1s=0.97

W trakcie realizacji robét fundamentowych wymagany jest nadzdr geotechniczny petniony przez uprawnionego

geotechnika

2.9.4 Sciany. Uzupetnienia

2.9.4.1 Konstrukcja budynku. Sciany nosne.

Przewiduje sig zamurowania i uzupetnienia czg$ci $cian.

Sciany nosne murowane z bloczkéw  silikatowych i z betonu komérkowego z rdzeniami zelbetowymi.

Wience wylewane , zelbetowe z betonu klasy C20/25 B-25 zbrojone stalg klasy A-Ill z izolacjg od zewnatrz jw.

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych wym. odpowiednio 24 cm +15 cm izolacji cieplnej lub
inne spetniajgce warunki izolacyjnoSci cieplnej wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r poz. 690).

Przy stosowaniu réznych grubosci scian zewnetrznych nalezy zachowaé bezwzglednie zewnetrzne wymiary

obiektu wydane w projekcie.

2.9.4.2. Scianki dzialowe

Z bloczkoéw silikatowych (alternatywnie z betonu komoérkowego), lub cegly kratowki klasy 7,5 na zaprawie cementowo
wapiennej marki 50 o grubosci odpowiednio 6,5 i 12 cm. Alternatywnie Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na
ruszcie metalowym lub drewnianym z wypetnieniem wetng mineralng. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac
ptyty wodoodporne odmiany GKB-1. Rozstaw szkieletu konstrukcji przystosowac¢ do mozliwo$ci zawieszenia szafek
Sciennych.

UWAGA! Scianki, ktérych wysoko$¢ przekracza 2,50 m nalezy zbroi¢ w fugach poziomych stalg zbrojeniowg lub
ptaskownikiem zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.

Odcinki obudowy rurociggbw, kanatow wentylacyjnych i inne ewentualne elementy architektoniczne $cian i stropéw

wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych GKF grub 12,5 mm

2.9.4.3 Nadproza.

Nadproza monolityczne wylewane lub prefabrykowane zelbetowe wylewane lub typowe L19 z izolacjg cieplng od
zewnatrz - styropian grub. 15 cm, lub systemowe w w zaleznosci od zastosowanego materiatu $ciennego.

Przewody instalacji wentylacyjnej biegngce w pomieszczeniach nalezy obudowac plytami gipsowo — kartonowymi.
Dopuszcza sie obnizenie sufitbw podwieszonych ( z plyt gipsowo — kartonowych)w pomieszczeniach sanitariatéw do

wysokoSci nie mniejszej jak 2,50 m
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2.9.6 Stropodach
Nie dotyczy

2.9.7 Obrobki blacharskie
Nie dotyczy

2.9.8 Izolacje. Uzupetnienia

Dla posadzki przyziemia— warstwa styropianu twardego ( minimum EPS FS-20) o grubosci 20,0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa:

-pozioma na $cianach fundamentowych -podktad termozgrzewalny na warstwie emulsji asfaltowej

-pozioma posadzki parteru - podkfad termozgrzewalny) na warstwie emulsji asfaltowej - pofgczona z izolacjg poziomag
Scian fundamentowych.

-pozioma posadzki w sanitariatach - jw. z wywinieciem na $ciany na wysokos$c¢ 5 cm.

-pionowa - patrz w punkcie ,Fundamenty”

Sciany i posadzki we wszystkich pomieszczeniach higieniczno —sanitarnych, sanitariatach (szczegélnie w kabinach
natryskowych) nalezy wyizolowac izolacjg powtokowg tzw ,ptynna folig” przed utozeniem ptytek ceramicznych.

Dla poszczegdlnych rodzajéw izolacji nalezy zastosowaé kompletny system izolacji i wykonczenia !.

2.9.9 Posadzki

Posadzki w gabinetach, na powierzchniach komunikacyjnych i w pom socjalnych i technologicznych z pfytek
ceramicznych gress.

Nalezy zastosowaC ptytki o podwyzszonej wytrzymatoSci na Scieranie. Na podestach zewnetrznych — pftytki
ceramiczne mrozoodporne.

Klasa Scieralnosci ptytek (PEI)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) — klasa V

-pozostate pomieszczenia — klasa nie mniejsza niz 1V

Twardo$¢ powierzchniowa ptytek ceramicznych ( wg skali Mohsa)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) —nie mniejsza niz 8

-pozostate pomieszczenia — nie mniejsza niz 6.

Stopnie i podesty zewnetrzne licowac ptytkami ceramicznymi. Na stopniach zastosowac stopnice.

Przed wejsciami do budynku nalezy zastosowac wycieraczki osuszajgco-czyszczgce o wym min 1500x1000mm w
kolorze czarnym montowana we wpuscie wykoriczonym ramg z kgtownikéw aluminiowych o gt. 11 mm. Przy wejsciu
gfownym zaleca sie zastosowac analogiczne rozwigzanie rowniez w czesci wewnetrznej wiatrofapu.

Schody zewnetzne — wykonane jako pfytowe na gruncie - monolityczne zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B-25)
zbrojone stalg klasy A-llIN plytowe -jednobiegowe wykoriczone okfadzing z pfytek ceramicznych schodowych,

antyposlizgowych.
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Balustrada stalowa z rur ze stali nierdzewnej spawana o wysokosci 1,10 m. Nalezy zapewnic:
-szeroko$¢ biegéw schodowych w $wietle pochwytu balustrady — min. 1,20 m

-szerokos$¢ podestow w Swietle pochwytu balustrady — min. 1,50 m

2.9.10 Stolarka okiennai drzwiowa. Uzupefnienia

W pomieszczeniach budynkéw zastosowano

-stolarke okienng zewnetrzng pcv

-drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone - seria ciepfa,

-drzwi wewnetrzne aluminiowe i metalowe wykoriczone powfokg HPL- obiektowe oszklone (szkfo bezpieczne) i petne,
z futrynami metalowymi

Zaleca sie stosowanie stolarki i $lusarki drzwiowe]j obiektowe;j.

Szczegdétowe dane — patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Zaleca sie zastosowanie stolarki okiennej z wbudowang w oScieza funkcjg wentylacji — nawiewnikami okiennymi z
funkcjg sterowania automatycznego lub recznego strumieniem powietrza wentylacyjnego (np. higrosterowalne,
ci$nieniowe lub stertowane recznie).

Nalezy zastosowac drzwi petne i oszklone (szkto bezpieczne), w pomieszczeniach sanitarnych i pozbawionych okien
wyposazone w kraty nawiewne w dolnej czesci skrzydet.

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

W otworach okiennych nie nalezy montowac okratowania.

Parametry techniczne stolarki okiennej pcv (uzupetnienia)

Profile okienne z PCV-U. winny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 12608:2004: klasa profili okiennych: A lub B, ilo$¢
komor ksztattownikéw okien: nie mniej niz 4, kolor profili biaty.

Hermetycznie zespolone szyby wsp. U nie wiekszy niz 1,0 W/m2x K.

Wspbtczynnik przenikania ciepta U dla okna, jako przegrody nie wigkszy niz U = 1,1 W/m2x K

Okna powinny umozliwiac infiltracje powietrza przez mikro rozszczelnienie lub nawiewniki, przy stolarce z jednym
Skrzydtem, skrzydto powinno otwiera¢ sie dwoéch pfaszczyznach (rozwieralno-uchyine), przy dwdch lub trzech
Skrzydtach co najmniej jedno z nich powinno otwierac sie w dwdéch ptaszczyznach (rozwieralno- uchylne)

- Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki z, mozliwoscig recznego regulowania stopnia otwarcia, usytuowane w
gornej czesci okna w ramie skrzydfa: zgodnie z PN — 83/B-03430/Az3; strumien objetosci powietrza przeptywajgcego
przez catkowicie otwarty nawiewnik przy réznicy ci$nienia po obu stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach
od 20 m3/h do 50 m3/h

- Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie montowane po obwodzie w sposob ciggly w
ramie i skrzydtach okiennych oraz skrzydtach drzwi balkonowych.

- Parapety wewnetrzne z PCV systemowe, w kolorze jasnym $rednia szerokos$¢ 25cm (dostosowany do szeroko$ci

Sciany).

13



- Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,55 mm, wykoriczenie kazdej krawedzi kapinosem, szer.
27cm (dostosowany do szerokosci $ciany). Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych krawedzi.
- Stolarka okienna drewniana, okucia, nawiewniki, parapety wewnetrzne powinny by¢ wykonane zgodnie z

aprobatami technicznymi.

Parametry techniczne stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej

Na elementy $lusarki stosowac ksztaftowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138

Okucia Wyroby aluminiowe powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Uszczelki i przekfadki. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shorea min.35-40

- wytrzymaftos$¢ na rozcigganie ok.8,5 Mpa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80 C

- palnosc-nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwo$c-nie nasigkliwe

- trwafos¢ min.20lat

2.9.11 Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng miejscowo wspomagang wentylatorami
wyciggowymi. Nawiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez nawiewniki okienne oraz okna i drzwi zewnetrzne.
Wycigg zuzytego powietrza z pomieszczen nastgpi kanatami wentylacyjnymi nad dach budynku.

Nakazuje sie zastosowanie systemu wentylacyjnego wykonanego z materiatdw sklasyfikowanych jako niepalne
zgodnie z Atestem ITB nr NP.-1050/A-98. Nalezy zastosowac przewody blaszane (niepalne)

Dla wentylacji pomieszczen budynku przyjeto nastepujgce iloSci wymian powietrza:

-umywalnie i WC co najmniej 5-krotna wymiana /godz.
-szatnie co najmniej 2-krotna wymiana /godz.
-0g6inie, gabinety min 25 m3/ 1 osobe /1 godz.

Elementy kanaté wentylacyjnych w pomieszczeniach nalezy obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi

2.9.12 Wykoriczenie $cian i sufitow. Uzupefnienia

29.121 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne-gtadkie pocienione cementowo-wapienne - kat. Il lub alternatywnie tynki gipsowe, na nich gfadzie
gipsowe. W sanitariatach glazura do wysokosci min. 2.0 m. Dopuszcza sie zamiennie wykonanie miejscowo okfadzin i

uzupetnien z suchych tynkéw.
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Przy zlewozmywakach i umywalkach — fartuchy z pfytek ceramicznych do wysoko$ci min. 1,70 m.

Cokoliki podwyzszane, o wysokosci min. 10,0 cm

Sufity —wykonane na cafosci jako otynkowane na mokro lub z okfadzing z suchego tynku. Miejscowo — w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych (WC, szatnia itp.) dopuszcza sie wykonanie sufitow jako
podwieszone —z pfyt gipsowo — kartonowych.

UWAGA !

Wszystkie powierzchnie wykarnczaé w kolorach jasnych. Stosowaé materialy posiadajace odpowiednie
dopuszczenia do stosowania wymagane dla przewidzianej funkcji pomieszczen.

2.9.12.2 Tynki zewnetrzne. Uzupetnienia

— tynk cienkowarstwowy silikonowy + oktadzina analogiczna jak na elementach istniejgcych.

Okfadziny zewnetrzne stopni dostosowac do sposobu wykonczenia elewacji istniejgcej

2.9.13 Instalacje budowlane. Uzupefnienia

W budynku istniejg sprawne instalacje wewnetrzne. Przewiduje sie ich miejscowg przebudowe | uzupetnienie z
dostosowaniem do nowego rozkfadu i funkcji pomieszczen

2.9.131 Instalacja wodociggowa

al przytagcze wody

Zrédtem wody dla projektowanej instalacji wodociggowej jest istniejgce przytacze wodociggowe

b/ instalacja wodociggowa wody zimnej - uzupefnienia

Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego PP-R, SDR11 (PN10),
Pmax=1,0MPa, tgczonych przez zgrzewanie za pomocqg ksztattek typowych oferowanych przez producenta rur. Do
poszczegolnych punktow czerpalnych instalacje nalezy rozprowadzi¢c w posadzce pomieszczen w trasie jak na
rysunkach rzutéw instalacji wodociggowej. Piony, odcinki pionowe, poziome oraz podigczenia do baterii nalezy
prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Podigczenie baterii umywalkowych (baterie stojgce), zbiornikow ptuczgcych
z przewodami wody zimnej nalezy wykona¢ za pomocg gietkich wezykéw przytgczeniowych. Jako armature
odcinajgcg nalezy zastosowac kurki kulowe kagtowe. Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg
termiczng na caftej dtugosci.

¢/ instalacja wodociggowa wody cieptej - uzupetnienia

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w pomieszczeniu technicznym (kottownia) za pomocg projektowanego
kotfa gazowego dwufunkcyjnego. W przypadku zastosowania kotta gazowego jednofunkcyjnego, cieptg wode nalezy
przygotowa¢ w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.. Podgrzewacz c.w.u. od strony wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa po,=6 bar. Dodatkowo przed podgrzewaczem wody nalezy zabudowac
przeponowe naczynie wzbiorcze.

Projektowang instalacje wodociggowg wody cieptej nalezy wykonac z rur zespolonych z tworzywa sztucznego PP-R,
SDR 7,4 (PN6), Pmax=0,6 MPa, stabilizowanych wtéknem szklanym, tgczonych przez zgrzewanie za pomocg
ksztaftek typowych oferowanych przez producenta rur. Do poszczegdlnych punktéw czerpalnych instalacje nalezy

rozprowadzi¢ w posadzce pomieszczen (réwnolegle do przewodéw wody zimnej) w trasie jak na rysunkach rzutéw
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instalacji wodociggowej. Piony, odcinki pionowe, poziome oraz podfgczenia do baterii nalezy uktada¢ w bruzdach
Sciennych. Podtgczenie baterii umywalkowych (baterie stojgce), z przewodami wody cieptej nalezy wykonac za
pomocg gietkich wezykoéw przytgczeniowych. Jako armature odcinajgcg zastosowac kurki kulowe katowe. Wszystkie
przewody wody cieptej nalezy zaizolowac izolacjg termiczna.

Instalacje cieptej wody nalezy poddawac okresowej dezynfekcji metodg chemiczng Ilub fizyczng (wtym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej o temp. 70+80 °C).

d/ wytyczne montazu

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem, montazem, odbiorem robdét oraz badaniami odbiorczymi instalacji

wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem", zeszyt nr 1, Warszawa 2001
wydanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych", zeszyt nr 7, Warszawa 2003 wydanymi
przez COBRTI INSTAL,

- ,Warunkami technicznymi — zalecenia do projektowania instalacji ciepfej wody , wentylacji, klimatyzacji,
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella”, zeszyt nr 11, Warszawa 2005 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcjami producentéw, Odpowiednimi przepisami BHP.

2.9.13.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

al przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych urzadzeri sanitarnych sg odprowadzane na zewnetrz budynku do
istniejgcego przykanalika kanalizacji sanitarnej

b/ instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac¢ zrur PVC-U kielichowych
taczonych na uszczelke. Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych urzgdzeri bedg odbierane za pomoca
projektowanej instalacji sktadajgcej sie z poziomych przewoddéw zbiorczych oraz pionéw o $rednicy @110 mm. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach izakonczy¢ rurg wywiewng. W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy
zabudowac¢ zawory napowietrzajgce ,ZN”. Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian i stropu nalezy
obudowac pfytami gipsowo-kartonowymi i wykonczyc¢ stosownie do wykoriczenia pomieszczenia.

Przy przejsciu pionéw w poziom ok. 0,5 m nad posadzkg nalezy zbudowac czyszczaki. Dostep do czyszczaka
umozliwi¢ poprzez zabudowanie w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych drzwiczek rewizyjnych. Poziomy
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% dla $rednicy @100 mm, oraz min. 1,5% dla $rednicy
@160mm. Srednica podejécia pod pojedyncze przybory powinna wynosi¢ nie mniej niz: miski ustepowe - 110 mm,
umywalki, zlewozmywaki, pisuary - 40 mm, natryski, wanny - 50 mm. Wpusty z syfonem i osadnikiem. Wpusty

piwniczne z syfonem, osadnikiem oraz klapg zwrotng.
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c/ wytyczne montazu

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem, montazem, odbiorem robdt oraz badaniami odbiorczymi instalacji

kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", zeszyt nr 12, Warszawa 2006 wydanymi
przez COBRTI INSTAL,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z péznieszymi zmianami;

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

— Instrukcjami producentéw, Odpowiednimi przepisami BHP.

2.9.13.3 Instalacja CO

a) zrédlo ciepta

W budynku istnieje kottownia z kottem na paliwo state. Kottownia ta zostanie zlikwidowana i w budynku zostanie
wykonana kotfownia na gaz ziemny (wg odrebnego opracowania)

b/ instalacja centralnego ogrzewania- uzupetnienia

Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ z rur zespolonych z tworzywa sztucznego PP-R, SDR 7,4 (PN6), Pmax=0,6MPa,
stabilizowanych wtéknem szklanym, tgczonych przez zgrzewanie za pomocg ksztattek typowych oferowanych przez
producenta rur. Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%. od najdalej oddalonego
pionu (grzejnika) w kierunku odwodnienia. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w posadzce pomieszczen.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce projektowanej instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej.
Podejscia do grzejnikow oraz gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i uksztattowac tak, aby po
potgczeniu z grzejnikami nie wystepowato zadne naprezenie. Gatazki grzejnikowe wykona¢ ze spadkiem 1% w
kierunku przeptywu. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwo$c¢
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodow.

W pomieszczeniach projektuje sie montaz grzejnikdw stalowych ptytowych typu CV (Ventil Compact) z dolnym
podtgczeniem do instalacji c.o. W pomieszczeniach technologicznych nalezy stosowac grzejniki higieniczne (do
zastosowan w stuzbie zdrowia) W pomieszczeniach ,mokrych” (tazienki, WC) projektuje sie montaz grzejnikéw
stalowych ptytowych w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym - warstwg ocynku. Wszystkie grzejniki
montowac¢ na witasnych konstrukcjach wsporczych (zestawach wspornikbw szynowych montowanych do $ciany).
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne i odpowietrzniki grzejnikowe.

Grzejniki typu CV posiadajg wbudowane zestawy przytaczeniowe. Grzejniki posiadajg wbudowang wktadke zaworu
termostatycznego. Podigczenie grzejnika z instalacja wykonac za pomocg podwojnych przytgczy z mosigdzu,
niklowanych, rozstaw osi rur 50 mm, z funkcjg odciecia grzejnika o $rednicy DN15 mm . Wszystkie grzejniki
wyposazy¢ w glowice termostatyczne wyposazone w czujnik cieczowy.

¢/ wytyczne montazu

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem, montazem, odbiorem robd6t oraz badaniami odbiorczymi instalacji

centralnego ogrzewania nalezy wykonac zgodnie z:
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ", zeszyt nr 6, Warszawa 2003 wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcjami producentéw, Odpowiednimi przepisami BHP.

2.9.13.4.Instalacja elektryczna (uzupefnienia)

W budynku przewiduje sie budowe do przebudowywanych pomieszczeri instalacji n/n 230/400 V do o$wietlenia oraz
zasilania sprzetéw technologicznych.

Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych

Instalacje wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Na planie instalacji
elektrycznej pokazano gdzie nalezy zastosowac gniazda o stopniu ochrony IP 20, a gdzie hermetyczne, o stopniu
ochrony IP44. Gniazda hermetyczne instalowac¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi, pozostate gniazda na wysokosci 0,3
m. Potgczenia przewodow wykonac¢ w puszkach pt fi 80 lub rozgateznikach pt, albo stosowac puszki fi 60 gtebokie dla
gniazd i w nich wykonac pofgczenia przewodoéw. W kuchni/ pom socjalnym zainstalowac dwa gniazda na wysokosci
ok. 2,2 m do zasilania okapu i o$wietlenia nad blatami roboczymi.

Instalacja elektryczna o$wietlenia

Instalacje wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 mmZ2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Na planie instalacji
pokazano gdzie instalowac fgczniki o stopniu ochrony 1P20, a gdzie hermetyczne o stopniu ochrony IP44. taczniki
instalowac¢ na wysokosci ok. 1,4 m. Potgczenia przewodoéw wykonac¢ w puszkach pt fi 80 lub rozgateznikach pt, albo
stosowac puszki fi 60 gfebokie dla tgcznikéw i w nich wykonac potgczenia przewodow.

Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych zaswiadczenie kwalifikacyjne typu "E".

2.9.14 Kolorystyka obiektu

UWAGA'!

Nalezy stosowac kolory jasne. Materialy i kolorystyke zewnetrzng, oraz wewnetrzng $cian posadzek i elementéw
wykoriczeniowych nalezy szczegéfowo uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wykonywac pod nadzorem
projektanta.

Wykorczenie uzupetnieri elementéw elewacji - w kolorystyce dopasowanej do istniejgcej.

2.10 Zagadnienia bhp w trakcie realizacji budowy

Dla zapewnienia bezpiecznych warunkow w trakcie budowy, wymagane jest opracowanie zagadnien budowlano —

montazowych, uwzgledniajgcych przepisy Rozporzgdzenia MP i PMB z dn. 28.07.72 r. w sprawie BHP przy
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wykonywaniu robot budowlano — montazowych /Dz. U. Nr 13, 72 r./., oraz opracowanie dla budowy planu BIOZ

(Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia)

Wykonanie sieci, przytgczy elektrycznych, o$wietlenia terenu i hali
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe zgodnie z PN-76/E-05125
-Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-92/E-05009/41

-Natezenie oswietlenia w hali-zgodnie z PN-84/E-02033

2.11. Warunki ochrony p-poz. obiektu
Przewiduje sie przebudowe przyziemia budynku przychodni zdrowia ktére jest wykonane w kategorii ZL-Il'i w
ktérej funkcjonuje zakfad fizjoterapii.
W odrebnym opracowaniu inwestor przewidziai budowe przy budynku przychodni wydzielonej klatki
schodowej oraz szybu diwigu osobowego - jako oddzielng strefe ppoz wydzielong od pozostalych
pomieszczen budynku osrodka zdrowia - ktére pozostaja poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Budynek osrodka zdrowia w stanie istniejagcym zostat wykonany w kategorii ZL-lII.
Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnaciji.
Budynek jest budynkiem 3-kondygnacyjnym z przyziemiem uzytkowym.
Projekt obejmuje wydzielenie w przyziemiu zaktadu fizjoterapii jako oddzielnej strefy pozarowej ZL-11 posiadajgcej 2
wejscia pozarowe. Jedno z wydzielonej pozarowo klatki schodowej — od pofudnia, drugie - poprzez zaprojektowane w
niniejszym opracowaniu bezpoS$rednie wyjscie na zewnatrz — od péinocy. Pomieszczenia fizjoterapii sg tez dostepne z
parteru poprzez wewnetrzng klatke schodowg i wydzielone drzwiami p-poz. EI30 w poziomie parteru

Dane techniczne (przyziemie)

Powierzchnia uzytkowa 297,35 m?
Kubatura 898,0 m3
Wysoko$c¢ budynku 11,25 m (niski)
Powierzchnia zabudowy budynku 373,0 m2

2.11.2. Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Odlegto$ci od pozostatych budynkéw na sgsiednich parcelach (najblizszy w odlegtosci 28,0 m) sg zachowane.
Budynek mieszkalny w bezpos$rednim sgsiedztwie istn. budynku osrodka zdrowia.

2.11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku z uwagi na charakter i funkcje obiektu wystepujg standardowe materiaty stanowigce wystréj wnetrz
obiektow. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania, na co dzien, materiatbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji zawartej w ,warunkach ochrony przeciwpozarowey”.

2.11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku z uwagi na zaliczenie do kategorii ZL Il, ZL Il gestosci obcigZzenia ogniowego nie wyznacza sie.

2.11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach, w

ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.
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Istniejgcy budynek przychodni przypisany do kategorii ZL — Il poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Pomieszczenia fizjoterapii na kondygnaciji przyziemia ZL Il

Zaktada sie przebywanie jednocze$nie nie wiecej jak 30 0séb na kondygnaciji.

2.11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

2.11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przychodni zdrowia na parterze i pietrze — oddzielna strefa pozarowa ZL-IIl z wydzielong kottownig gazowg
na parterze.

Przyziemie budynku wydzielone jako oddzielna strefa pozarowa ZL-|

Klatka schodowa zblokowana z szybem windy zblokowane z budynkiem i wydzielone do oddzielnej strefy pozarowej.
2.11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopienn rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Wg wymagan warunkéw techniczno-budowlanych:

wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw ,,C”

Gtowne elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania R60, stropy REI60, pasy miedzykondygnacyjne EI30, obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych EI15 a przekrycie dachu RE15. Wszystkie elementy o ktérych mowa powinny by¢
wykonane z materiatow o kwalifikacji ogniowej nierozprzestrzeniajgce ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie: materiaty, ktorych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,; okfadziny podfogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalne"; sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i
nie odpadajgce pod wptywem ognia.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe zostang zabezpieczone do
klasy odpornoSci ogniowej tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach nie
bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornos$ci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60, bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

2.11.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania co najmniej EI 15.

Zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji — 1 bezposrednio na zewnatrz, a drugi na wydzielong pozarowo
klatke schodowg posiadajgca wyjscie na zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne wyposazono w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.

Warunki ewakuacji z budynku istniejgcego — poza zakresem przedmiotowego opracowania

2.11.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Ogrzewanie — wodne grzejnikowe. Wentylacja — grawitacyjna miejscowo wspomagana wentylatorami.

Obiekt wyposazy¢ w instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie, wykonang
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-7 Ochrona odgromowa. Cze$c¢ 1: Zasady ogoine.

Instalacje elektr. zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364.

2.11.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
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Proj. Cze$¢ budynku wyposazona zostanie w:

. oS$wietlenie ewakuacyjno — awaryjne,
. o0znakowanie drég ewakuacyjnych i urzgdzeri zgodne z PN.
o hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym o dfugosci 20,0 m

Istn. budynek winien by¢ wyposazony(poza zakresem opracowania)

o oddymianie klatki schodowej

o podreczny sprzet gasniczy,

. hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pofsztywnym o dtugo$ci 20,0 m
. gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przy wejsciu gtbwnym

. oS$wietlenie ewakuacyjno — awaryjne,

. o0znakowanie drég ewakuacyjnych i urzgdzen zgodne z PN

o instalacje odgromowg

2.11.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek istn. (poza zakresem opracowania) winien zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w
ilosci wynikajgcej z opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenistwa pozarowego, ale nie mniej niz wynika z
przeliczenia - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej
budynku.

2.11.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 10dm3/s z jednego hydrantu. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 zainstalowane na sieci wodociggowej
biegngcej w ciggu ulicy Wyzwolenia

2.11.14 . Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy zgodny z przepisami jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga publiczna utwardzona—
ul Wyzwolenia od str. zachodniej budynku.

2.12. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje sie rozbiérke nastepujacych elementéw budynku
-stopnie zewnetrzne betonowe do kottowni wraz z murkami oporowymi

-komin zewnetrzny kottowni — murowany wolnostojgcy wraz z fundamentem

-betonowy zsyp na paliwo

-miejscowe rozbiorki scianek dziatowych oraz wykucia otworéw na drzwi, sufit podwieszony g-k na cafosci

2.12.1 Technologia rozbiorki
Kolejnos$¢ robot
» Czynnosci przygotowawcze
» Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

» Woykonanie robdt porzgdkowych polegajgcych na usunieciu pozostawionych sprzetéw
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» Wykonanie roboét rozbiérkowych
» Odwodz gruzu

» Wykonanie zasypek i wyréwnanie terenu

2.12.2 Technologia wykonania robét
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie (ewentualnie recznie) z uzyciem lekkich maszyn i sprzetu
rozbiérkowego. Przy robotach wyburzeniowych nalezy zapewni¢ dojazd do pozostatych budynkéw zlokalizowanych w
obrebie obiektu (nie zastawiac drogi, nie sktadowac¢ materiatow rozbiérkowych na drodze).
Elementy stalowe, przewody instalacji, czesci wyposazenia, oraz inne elementy nie podlegajgce rozdrobnieniu nalezy
pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na poziom terenu. Przy recznych robotach
rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajgc od najwyzszego poziomu, stosujgc nastepujgce zasady:

» Rozbiérke prowadzic tylko na jednym poziomie (zaczynajgc od gory)

» Rozbiérki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od gory, nie wycinaé¢ fragmentéw Scian

» Rozbiérki muréw prowadzic w polach zapewniajgcych stateczno$¢ z pozostawieniem prostopadtych

fragmentéw
» Nie podcina¢ muréw i nie obala¢ $cian

Gruz i elementy z rozbiorki nalezy sktadowac na terenie budowy, skgd nastgpi ich odwéz do utylizacji.

2.12.3 Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

Przed przekazaniem placu budowy wykonawcy robot Inwestor usunie z obiektow podlegajgcych rozbidrce, oraz z
przylegtego terenu wszystkie elementy, wyposazenie i sprzet, ktéry ma by¢ zachowany i nie podlega zfomowaniu.

Z terenu prowadzenia prac rozbiérkowych Inwestor usunie ewentualne materialy, czy surowce oraz wszelkie

elementy przeznaczone do dalszego zagospodarowania.

Przed przystgpieniem do prac zapoznac¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robdt, przeprowadzic¢ przeszkolenia

ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczeristwa pracy i przepisow BHP.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

- dokonaC ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupkach drewnianych wys. min. 1,5 m, (jesli
nie ma ogrodzenia istniejgcego)
- wywiesic tablice informacyjna.
W ramach przygotowania budowy nalezy:
- zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca:
-wydzieli poszczegdlne strefy terenu robot, miejsca tymczasowego sktadowania gruzu, i ztomu,

Strefe bezpieczenstwa nalezy wyznaczyé w odlegfosci rownej wysokosSci rozbieranego budynku Ilub jego

czesci
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2.12.4 Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Przed rozpoczeciem roboét rozbiérkowych kierownik rozbiérki przygotuje i przedstawi Inwestorowi "Plan
bezpieczennstwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych roboét rozbiorkowych sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256)
Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisoéw bhp, oraz do egzekwowania tych
przepisow.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowac zasady i przepisy bhp dotyczgce tych
robot.

-pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, uzyskac orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do wykonywania okreslonych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe winni posiadac¢ odpowiednig odziez roboczg, oraz $rodki i sprzet ochrony
osobistej stosownie do wykonywanego rodzaju robot tj szelki bezpieczeristwa wraz z osprzetem zabezpieczajgcym,
obuwie z twardg podeszwg chronigcg przed przebiciem, oraz metalowymi noskami,

-podczas prowadzenia prac rozbhiérkowych obowigzuje bezwzgledny zakaz wejsScia na obiekt osob bez wzgledu na
funkcje i stanowisko.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego, a w czasie
rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach obiektu jest zabronione.

Organizacja roboét rozbiérkowych winna uwzglednia¢ wszystkie wymagania przewidziane prawem,
normatywami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, a takze zaleceniami wydanymi w Decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz zafgczonych do niej uzgodnieniach.

2.12.5 Wytyczne ochrony srodowiska

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy:

-zorganizowac prace rozbiorkowe w taki sposob, by nie powodowaly zapylenia poza granicami parcel,

-transport gruzu z rozbiérki po drogach publicznych wymaga stosowania plandek zabezpieczajgcych tadunek przed
wysypywaniem sig na droge i pyleniem.

-uzywac wytgcznie maszyn, narzedzi i sprzetu spetniajgcego normy dot. dopuszczalnego natezenia dzwieku (hatasu),

- prace rozbiérkowe wykonywac tylko w porze dziennej tj. pomiedzy godzing 6 °° a 22 ,

2.12.6 Zagospodarowanie odpadéw

W wyniku prowadzonych robot rozbidrkowych powstang odpady w postaci:

- gruzu betonowego i ceglanego

- -drewna budowlanego

- ztomu z konstrukcji stalowych, elem. wyposazenia i zbrojenia,

W zwigzku z tym, Ze gruz pochodzi z rozbiérek obiektéw siedliskowych i ustugowych w/w gruzu, jak réwniez

pozostatych materiatow z rozbiérki nie kwalifikuje sie jako odpady niebezpieczne.
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Inwestor bezwzglednie zobowigze wykonawce robét rozbiérkowych, by we wfasnym zakresie

zagospodarowat w cafosci powstafte odpady w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

2.13 Ochrona przed hatasem

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materiatowe zapewniajg zgodng z obowigzujgcymi
przepisami i normami izolacyjno$¢ akustyczng obiektu. Przy wyborze przyjetych na etapie wykonawstwa rozwigzan
oraz materiatbw zamiennych i réwnowaznych nalezy zapewni¢ spetnienie minimalnych wymogdéw izolacyjnosci
akustycznej okreslonych w przepisach

W budynkach przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane powinny miec izolacyjnos¢
akustyczng:

-od dzwiekéw powietrznych dla: Scian zewnetrznych, stropodachéw, $cian wewnetrznych, okien w przegrodach
zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

-od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

nie mniejszg od okres$lonej w Polskiej Normie dotyczgcej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Nalezy stosowac wymogi normowe opisane w nastepujgcych normach:

PN-87/B-02151.02, ,Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”, -okresla dopuszczalne poziomy
hatasu przenikajgcego do pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej,

PN-B-02151-3:1999, ,lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementéow
budowlanych. Wymagania”, - okreSla minimalne wtasciwosci akustyczne przegrod wewnetrznych i zewnetrznych w
budynku,

PN-88/B-02171, ,,Ocena wpfywu drgan na ludzi w budynkach”, - okre$la dopuszczalne poziomy drgan przenoszonych

na konstrukcje budynku i odbieranych w sposob bierny przez cztowieka przebywajgcego w budynku.

2.17. Zagadnienia ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagane.

Oddzialywanie projektowanego przedsiewziecia na etapie budowy i podczas normalnej eksploatacji, a takze

w fazie likwidacji, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw srodowiskowych.

2.18 Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych
Obiekt dostepny dla 0s6b z niepetnosprawno$cig ruchowg. Dostepnos$c¢ dla NN zapewniono poprzez:
-wyprofilowanie nawierzchni utwardzonych przy wej$ciach do budynku

-wyposazenie budynku w dZzwig osobowy umozliwiajgcy dostep z zewnagtrz na wszystkie kondygnacje
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-urzgdzenie wewnagtrz zakfadu fizjoterapii szatni oraz sanitariatu dla NN wyposazonego w oporeczowanie utatwiajgce

korzystanie z urzgdzen sanitarnych.

2.19 Zagadnieniatechnologiczne

W przyziemiu zaprojektowano przebudowe zaktadu fizjoterapii funkcjonujgcego jako wydzielony NZOZ.
Pomieszczenia zaktadu nalezy wykonac i wyposazy¢ zgodnie z rozporzgdzenem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada
2013 r. w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522 oraz z 2016 r. poz.
2162) tj:

Wymogi lokalowe:

- w weztfach sanitarnych dla $wiadczeniobiorcéw znajdujg sie porecze i uchwyty

- w obiekcie znajduje sie co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla $wiadczeniobiorcow,
dostosowane do potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscig ruchowg

- w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje sie dzwig lub inne urzgdzenie techniczne (z wyjgtkiem schodotazéw),
umozliwiajgce wjazd Swiadczeniobiorcom z niepetnosprawno$cig ruchowg, w tym poruszajgcym sie na woézkach
inwalidzkich, tylko wtedy, gdy $wiadczenia sg udzielane na kondygnacji innej niz parter"

Wymogi dla pomieszczen:

- zabiegi Swiatfolecznictwa i elektrolecznictwa powinny by¢ udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach),
posiadajgcych Sciany o wysokosci co najmniej 2,0 m, umozliwiajgcych stosowanie wspoélnej wentylacji mechanicznej
- diatermie krotkofalowe i mikrofalowe powinny byc instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach),
odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziatywaniem promieniowania elektromagnetycznego na
otoczenie"

- sala do kinezyterapii powinna stanowic odrebne pomieszczenie

- gabinet masazu powinien stanowi¢ odrebne pomieszczenie (jezeli $wiadczenie jest realizowane)

Wymagania dotyczgce instalacji gabinetu fizjoterapii wskazujg, ze pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania
lub zabiegi (nie dotyczy ¢wiczen), wyposaza sie W:

- co hajmniej jedng umywalke z baterig z cieptg i zimng wodg;

- dozownik z mydtem w pftynie;

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym;

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Pomieszczenia, w ktorych sg wykonywane badania lub zabiegi przy uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia,
niezaleznie od umywalek, wyposaza sie w zlew z baterig.

UWAGA !

Mycie i sterylizacja bedg przeprowadzane w odrebnym pomieszczeniu istniejgcej przychodni lub innym podmiocie

zewnetrznym. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie narzedzi jednorazowego uzytku.

Pomieszczenie poczekalni zintegrowano z pomieszczeniem rejestracji pacjentéw oddzielonym od poczekalni ladg

rejestracyjng z przejsciem dla personelu. Rejestracja wyposazona w umeblowanie biurowe, umeblowanie na kartoteki
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pacjentéw oraz zamykang szafe na Srodki i sprzet do utrzymania czystosci pomieszczen wchodzgcych w sktad
kompleksu.

W pomieszczeniu personelu przewidziano 4 podwojnych szafek: na odziez wierzchnig personelu i oddzielng szafe do
przechowywania odziezy ochronnej. Wydzielong szatnie dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchowg zblokowang z
sanitariatem przystosowanym dla oséb NN.

Toalety personelu i pacjentéw nalezy wyposazy¢ w umywalke z biezgcg cieptg i zimng wodg, przy umywalce nalezy
zainstalowac¢ zasobnik z jednorazowymi recznikami, pojemnik na mydfo w pfynie oraz kosz (pojemnik) na zuzyte
reczniki. Toaleta dla pacjentéw dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych ruchowo.

W pomieszczeniu gabinetéw fizjoterapii zainstalowano umywalke z biezgcg — ciepta i zimng wodg, miejscowo
zlewozmywak, biurko, kozetke oraz zamykane szafki na sprzet medyczny i leki. Przy umywalce nalezy zainstalowac¢
zasobnik z jednorazowymi recznikami, pojemnik na mydfo w pfynie oraz kosz (pojemnik) na zuzyte reczniki.

Wszelkie urzgdzenia i meble w poczekalni i gabinetach powinny by¢ wykonane z materiatbw zmywalnych, odpornych
na S$rodki dezynfekcyjne (np. stal, plastik, lakierowana sklejka), w przypadku mebli tapicerowanych — skéra naturalna
lub syntetyczna lub inne materiaty fatwo zmywalne umozliwiajgce dezynfekcje. Meble w gabinetach powinny byé
umiejscowione na nézkach lub zawieszone tak, aby cata powierzchnia podfogi byta dostepna i tatwa do utrzymania
czystosci.

W trakcie wykonywania prac czynniki szkodliwe bgdz ucigzliwe dla zdrowia nie wystepuja.

Praca przebiega bez wydzielania szkodliwych substancji, dtugotrwatego, ucigzliwego hatasu.

Wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery nie wystepuje.

Odpady to gtéwnie odpady typu statego: opakowania, kartony i odpadki powstatego w wyniku uzytkowania gabinetéw
przechowywane w workach foliowych w pomieszczeniu na odpady wyposazonego w lodéwke | wywozone
systematycznie przez z uprawniong do tego firmg na podstawie umowy.

W przypadku odpadow z dziatalnosci medycznej odpady zostang zutylizowane na podstawie umowy z odpowiednig
firmg zajmujgcg sie ich fachowg utylizacja

Wysokos$¢ pomieszczen 3m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Lp | NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA E‘Z’)‘,’{’,‘(‘?rz‘[’hr;,"z"’]‘
1.01| HOL/POCZEKALNIA/KOMUN.| pt. ceramicz. 93.53
1.02| GABINET pt. ceramicz. 20,03
1.03 | GABINET pt. ceramicz. 26,91
1.04 | WC PACJENTOW - MESKI pt. ceramicz. 06.81
1.05| WC PACJENTOW - DAMSKI | pt. ceramicz. 04.53
1.06 | SKEADZIK PORZADKOWY pt. ceramicz. 04.03
1.07| GAB. ELEKTROTERAPII pt. ceramicz. 19.48
1.08 | SKEADZIK/IMAGAZYN pt. ceramicz. 01.39
1.09| GAB. KRIOTERAPII pt. ceramicz. 16.81
1.10| POM. SOCJALNE pt. ceramicz. 15,82
1.11 | tAZIENKA PERSONELU pt. ceramicz. 05.62
1.12| SZATNIA PACJENTOW pt. ceramicz. 08.24
1.13| UMYWALNIA PACJENTOW pt. ceramicz. 05.71
1.14 | SALKA REHABILITACJI pt. ceramicz. 35,99
1.15| GAB. SWIATEOLECZNICTWA| pt. ceramicz. 22,92
1.16]| POM. TECHNICZNE pt. ceramicz. 09.53

SUMA : 297,35
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2.20 Uwagi koncowe.

Wokét budynkow wykonacd/uzupetnic opaske betonowg o szerokos$ci min. 50 cm ze spadkiem 1.5 % od budynkow .
Styk opaski z budynkiem uszczelnic.

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r poz 690 z
pozniejszymi zmianami)

Wytyczenie obiektu (czesci obiektu) musi byé wykonane przez osobe do tego uprawniong, potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i odebrane przez kierownika budowy.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé certyfikaty na zgodnos¢ z PN,
dopuszczenia do stosowania, lub atesty techniczne i odpowiadaé wymogom odnos$nych norm.

Roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami
(Instrukcje ITB itp.)

Wiasciciel budynku jest zobowigzany do ustanowienia osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do
utrzymania obiektéw budowlanych. Osoba pefnigca nadzér powinna wpisami do ksigzki obiektu prowadzié
ewidencje od$niezania dachu przy grubosci pokrywy $nieznej powyzej wartosci normowej (Swiezego $niegu)
wg zafgcznika PN-80/B-02010/Az1:2006. Ods$niezanie wykonaé¢ za pomoca sprzetu, ktory nie uszkodzi
pokrycia. NIE DOPUSCIC DO DLUGOTRWALEGO ZALEGANIA NA DACHU | ZLODZENIA POKRYWY
SNIEZNEJ

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegoéfowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢é wszystko to co zostalo zawarte w niniejszej
dokumentacji projektu budowlanego, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania oraz
prawidfowego funkcjonowania obiektu.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robot nalezy traktowac jako opracowanie pomocnicze.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac facznie - czeSci opisowe z czesciami rysunkowymi,
projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektami branzowymi oraz czes¢ rysunkowg z wersja
elektroniczng dokumentacji. Wszelkie ewentualne niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi czesciami
dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ i wyjasnié¢ z projektantem przed rozpoczeciem wykonania robét i
wbudowaniem elementéw na budowie.

2.21. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa (przyziemie) 297,35 m?
Kubatura (przyziemie) 898,0 m3
Wysokos$¢ budynku 11,25 m (niski)
Powierzchnia zabudowy budynku 373,0 m2
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2.22 Inwentaryzacja budowlana. Ocena stanu technicznego

Przedmiotowy budynek jest budynkiem o konstrukcji mieszanej — Zzelbetowej i murowanej ze stropodachem pietra
opartym na $cianach no$nych

Fundamenty - fawy i $ciany fundamentowe zelbetowe. Sciany nosne i dzialowe murowane z cegty petnej i bloczkéw
Stropy

-nad przyziemiem — zelbetowy monolityczny — ptytowy, stropodach zelbetowy ptytowy

-stropodach nad pietrem — zelbetowy, ptytowy

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na wylewce betonowej

Stolarka okienna — okna pcv

Stolarka drzwiowa — drzwi aluminowe i drewniane ptytowe — petne i przeszklone

Tynki wewnetrzne — cementowo —wapienne + powtoki malarskie, na czeS$ci $cian w pomieszczeniach sanitarnych —
oblicowania z ptytek ceramicznych.

Podfogi i posadzki:

Parter - posadzki z ptytek ceramicznych, lastryko

Pietro — posadzka z ptytek ceramicznych, lastryko

Schody zewnetrzne — do podpiwniczenia — betonowe na gruncie

Podesty — z okfadziny kamiennej i betonowe

Elewacja budynku — tynk mineralny cienkowarstwowy na warstwie ociepleniowej

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje budowlane: -instalacja elektryczna, -instalacja wod —kan, -instalacja
odgromowa, instalacja centralnego ogrzewania z kottem na paliwo stafe

budynek ma wiek ~40,0 lat Obiekt jest wiasnoscig Urzedu Gminy Krzyzanowice uzytkowany jako O$rodek Zdrowia
Jest to budynek dwubrytowy oparty na planie prostokgta, 3-kondygnacyjny (z petnym podpiwniczeniem) z dachem

ptaskim.

Szczegdétowa inwentaryzacja obiektu — patrz cze$c rysunkowa.
Stwierdzam, ze przedmiotowy budynek nadaje sie do przebudowy i uzytkowania w
projektowanym charakterze po wykonaniu prac budowlanych objetych zakresem

niniejszego opracowania.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych. Kolejnos$¢ realizacji
Przedmiot i zakres robd6t budowlanych:

-roboty rozbiérkowe i demontazowe

- wykonanie przebudowy i rozbudowy budynkow,

- -elementy zagospodarowania terenu

Kolejnosc¢ realizaciji:

- prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wyznaczenie miejsc sktadowania),
- -roboty rozbiérkowe

- roboty ogdélnobudowlane

- roboty wewnetrzne — wykoriczeniowe,

- roboty instalacyjne

- Elementy zewnetrznego zagospodarowania — uzupetnienia

1.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziafce zlokalizowany jest istniejgcy budynek przychodni oraz budynek mieszkalny

1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziafce nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Teren
budowy nalezy ogrodzié, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe raz oddzielng komunikacje dla placu budowy, strefy
oddziatywania, oznakowac przewidzianymi przepisami tablicami informacyjng i ostrzegawcza.

Nalezy wydzielié plac budowy od uzytkowanych czesci budynku oraz od budynku mieszkalnego

1.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych i srodki zapobiegawcze

1. Przed rozpoczeciem robodt, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i budowli, osoba nadzorujgca
pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpieczeristwa wykonywania pracy i stosownych
sygnatach ostrzegawczych.

2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzyc¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Teren, na ktérym odbywa sie budowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

4. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggows,
gazowag, elektryczng i kanalizacyjna.

5. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.

6. Ogrodzenie placu budowy powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzafo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

7. CzynnoSci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole
co najmniej dwuosobowym.

8. Niedopuszczalne jest podczas robdt ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina
odfamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

9. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod - kan,
elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg
jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.

10. Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami.

11. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz muszg byc¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji
techniczno - ruchowej i w instrukcji obstugi.

12. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robo6t ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow;

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

- przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;

- przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie zafadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

30



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze nastgpi¢ nad dnem
skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysokosc¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych Iub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow wagskoprzestrzennych osoby wspofpracujgce z operatorem mogg znajdowaé
sie wytgcznie w zabezpieczonej czesSci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczes$nie innych robot oraz
przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie dla
pracownikéw.

Zabronione jest skfadowanie urobku i materiatow w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
Wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosic¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢
lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg wytgcznie rekawic
antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w uchwyty jesliich nie
posiadajg.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedgcej w
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzgdzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z
tych urzgdzen.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa okreslone we
wtasciwych przepisach.

Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg zgodnie
Z przepisami.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach i z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia budowlanego.
Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢
bariera.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1

2
3
4

sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego
rodzaju robaot,

sprawdzi¢ posiadanie orzeczer lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng oraz doswiadczenie zawodowe w prowadzonym
zakresie robot.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

1
2

3
4
5

teren budowy wta$ciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,

zadbac¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow zatrudnionych przy
budowie,

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,

odpowiednio przygotowac, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii elektrycznej,
zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i dostepem 0s6b
niepowotanych,

odpowiednio oznakowac wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i odpadéw. Miejsca te
uzgodnic z Inwestorem,
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10

11

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposoéb
zabezpieczajgcy przed mozliwos$cig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow,

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymato$ci materiatow,

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone
zgodnie z normami,

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzgdzic¢ i zorganizowac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen,
zapewniajgca dostep wozow bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,23 Tak

2 Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2+K] spefniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2+K] speiony
1 Podfoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,29 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2-K] spelniony
1 Stropodach STW 1 0,18 0,18 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?<K]

Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2eK]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

Dz1

1,50

1,50

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol DVX/7rFr)12IL<J] Wsp. g WT 2014 Wsp.zgo\ivg wT U
[W/m2eK] max g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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‘ | ‘ dotyczy ‘

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspofczynniku U Ao = 26.76m?
>= 0,9 [W/m2-K] 0= <o
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
! : A Az =699,20m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 256,78m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 112,58m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1

Miesigc frsimin[W/m?-K]
1 Styczen 0,706
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,595
4 Kwiecien 0,472
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien -0,056
10 Pazdziernik 0,452
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty
Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1
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Miesigc frsi,min[W/m2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziemik,

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartos$ci wspoéiczynnika przenikania ciepfa elementu U oraz oporu przejmowania ciepfa na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m2-K)] fRSiZ.[%g(m fRSi>fR52i’.'“,8‘][W/(m Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,23 0,971 0,971 > 0,716 Spetniony

2 Podfoga na gruncie PG1 0,27 0,965 0,965 > 0,852 Spetniony

3 Dach D1 0,18 0,960 0,960 > 0,716 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepfo Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Czes¢ mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy a 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 210,6| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 2,3| Wim?
Pojemno$c¢ cieplna budynku Cm 54743000 | J/K
Stata czasowa budynku T 57,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta JH,lim 1,2 -
- an 4,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,nd,n KWh/m-c
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Miesigc | Il 1l v \% Vi Vil VI IX X XI Xl

jefefg'a temperatura zewnelrzna | o411 o8| 54| 88| 136| 160| 177| 17.8| 144| 92| 23| -05

Liczba godzin w miesigcu tm, h 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quh=103+Hy*(&-G)*tm | 1308| 1222| 950| 705| 416| 252| 150| 143| 353| 703| 1114| 1334

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

wentylagie Que=10%Huee(O-O)otn | 1350 | 1250, 97141 72111 4258| | g oq| qg| 360.5| 7185| 1139, | 1363,
35 00 1 5 2 8 8 68 96

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 2645| 2472| 1921| 1426 842 252 150 143 713| 1421| 2254| 2698

QH,ht=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 494| 5903| o089| 1378| 1868| 1756| 1834| 1711| 1183| 730| 525| 438

nasfonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qui=Gins 103*Amtn KWh/m-c 241 217 241 233 241 233 241 241 233 241 233 241

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsoi*+Qint KWh/m-c 735| 810| 1230| 1611| 2109| 1988| 2074| 1952| 1416| 971| 758| 679

7H=QH,gn/QH ht 0,28 0,33| 0,64 1,13| 2,50| 3,90 6,85| 6,74 199| 0,68| 0,34| 0,25

1 0,26| 0,30, 0,48| 0,88 1,82| 0,00/ 0,00 0,00f 1,33| 051| 0,29| 0,26

H,2 0,30, 0,48| 0,88 1,82| 3,20| 0,00/ 0,00 0,00 436| 1,33| 0,51| 0,29

fm 1,00| 1,00 1,00, 0/56| 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 090| 1,00f 1,00

Wspiczynnik wykorzystania 1,00/ 1,00/ 095 077| 040| 026| 015| 015 049| 094| 1,00/ 1,00

zZyskow ciepta, nH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qund.n=QH,ht - 77H,gn*Qr.gn 0,00, 0,00, 0,00f 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00

kwWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2{QH,nd,n), KWh/rok 8396,5

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Numer ety Nazwa strefy As v a éeﬁgtrzebowanie na ciepfo

- m? m3 °C kWh/rok
1 Cze$¢ ustugowa 297,55 687,14 20,0 8396,47
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qund [KWh/rok] 8396,47
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepfa wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$é wody, pW 1000 kg/m3
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Temperatura cieptej wody, Gcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 3 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 35,00 dmé/.o.ed
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 1806,54 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zZrodta Kociot na paliwo gazowe_ogrz. podfogowe

Nr zrédfa 1 -
Udziat procentowy 30 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo — gaz ziemny

Wspdtczynnik Wh 1,10 -
Wspoitczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 2518,94 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania nng

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podtogowe lub Scienne w przypadku

regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnos$¢ regulaciji nn.e

0,98

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi

Wybrany wariant przesytfu przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych
Sprawno$¢ przesytu nd 0,97 -

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacii nns

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika mHtot

0,78

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom H%

147,52

kWh/rok

Nazwa zrédfa

Kociot na gaz ziemny _grzejniki

Nr zrodta

2

Udziat procentowy

70

%

Rodzaj nos$nika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspétczynnik Wh

1,10

37




Wspotczynnik Wei 3,00 -

Energia uzytkowa QHnd 5877,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos$c¢ wytwarzania nx.g 0,82 -
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czfonowymi lub

Wybrany wariant regulacji

ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej

(zakres P-2K)

Sprawno$¢ regulacji nH.e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawno$c przesytu n.d

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot 0,74 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 144,47 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrédta Kociot na gaz

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo — gaz ziemny

Wspoitczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1806,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i

ciepfa woda)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.g

0,77

Wybrany wariant przesyfu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej

wody bez obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach jednorodzinnych

Sprawno$¢ przesytu nw,d

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,86 -
Catkowita sprawno$c systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,40 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej
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Niezgrupowane

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa Zrodta Qun Qk.H QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na gaz ziemny _ogrz. podfogowe 2518,94 3231,52 3997,24

2 Kociot na gaz ziemny _grzejniki 5877,53 7945,60 9173,57

Suma 8396,47 11177,11 |13170,81

Przygotowanie ciepfej wody

Nr zrodta Nazwa Zrédta Qu.w Qk.w Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na gaz ziemny 1806,54 4546,83 5001,51

Suma 1806,54 4546,83 5001,51

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu.x+Quw) / As 48,46 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie enerdii koricowej EK=(QxH+Qkw) / At 74,68 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp.w 18172,32 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 86.31 KWh/(m?2+rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 210,55 m?2

T o e e ot oy | P w10

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

colczeions zapalzabouani DUV 1e NGCaNaNg 908 | epye, Kok

cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2rok) EPmax KWh/(m 2rok) Uwagi

94,15

95,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
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EP - budynek oceniany

l 04 15 kWhi{m?rok)

i isn ,100 ,150 200 1250
Wg wymagan WT 2014
Nazwa Spetniony Niespefniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
10) Urzgdzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 292,00

SRODOWISKOWA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

Poréwnanie wykorzystania alternatywnych zrédet energii (pompa ciepta i kolektory stoneczne) z konwencjonalnymi
systemami zaopatrzenia w energie (kociot weglowy, kociot gazowy).

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 8396,5

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylaciji:
292,00 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 8396,5




Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzeri pomocniczych systemu ogrzewania i wentylaciji:
292,00 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania ciepfej wody

1.2.1. System projektowany

1 Paliwo gaz ziemny 100,0 1806,5

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzeri pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody:
0,00 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

1 Paliwo - Kolektory sfoneczne termiczne 40,0 722,6

2 Energia elektryczna - produkcja mieszana 60,0 1083,9

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody:
0,00 kWh/rok

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna z systemowej sieci elektroenergetycznej, wegiel kamienny i energia stoneczna.

3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Celem opracowania jest wykonanie analizy
Srodowiskowej, obejmujgcej wskazanie efektu
ekologicznego dla projektowanej inwestycji objetej
niniejszym opracowaniem.

Tak, centralne ogrzewanie zasilane przez kociot gaz
ziemny, grzejniki ptytowe i podfogowe; alternatywnie
ogrzewanie podtogowe zasilane przez powietrzng pompe
ciepfa.

Tak, wentylacja grawitacyjna.

Tak, przygotowanie c.w.u. centralne w zasobniku
wspotpracujgcym z kottem weglowym; alternatywnie
system biwalentny oparty na powietrznej pompie ciepta
(60%) i instalacji solarnej (40%).

5. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany
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Paliwo - gaz ziemny ‘100,0 ‘0,75 ‘7,70 ‘kWh/kg |11170,7 1450,7 ‘kg/rok ‘

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzern pomocniczych systemu ogrzewania i wentylaciji:
292,00 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédfami

kWh/kw
h

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

100,0 2,57 1,00 3271,4 3271,4 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzern pomocniczych systemu ogrzewania i wentylaciji:
292,00 kWh/rok

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i Zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Paliwo - wegiel _

karienny [kgfrok]

Energia
elektryczna -
produkcia
mieszana
[kWvhirok]

00 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Energia elektryczna - produkcja
mieszana [KWh/rok]

Paliwo - wegiel kamienny [kg/rok]

Projektowany
Alternatywny

oo 3563 4

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
6. Charakterystyka Zzrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Paliwo - gaz ziemny 100,0 0,40 7,70 kWh/kg |4546,8 590,5 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody:
0,00 kWh/rok
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6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Paliwo - Kolektory sfoneczne 400 |00 |100 |[KWHKW 1435 14338 KWh/rok
termiczne h

Energia elektryczna - produkcja 60.0 134 1.00 kWh/kwW 811.6 811.6 KWh/rok
mieszana ' ' ' h ' !

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkciji mieszanej od urzgdzeri pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody:

0,00 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nos$nikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Paliwo - wegiel
kamienny [ko/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana

[kWWh/rak]

Paliwo - Kolektory
stoneczne
termiczne
[kWWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

| |

Paliwo - wegiel

Energia elektryczna -
kamienny [kg/rok] produkcja mieszana
[kWh./rok]

Paliwo - Kolektory
stoneczne termiczne
[KWh:rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

Paliwo - wegiel
kamienny
[ka/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWWhirok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

Ll

10000 15000 20000 25000 30000 35000

co (il
Energia 35634 3116
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWhirok]
Paliwo - oo 14338

Kolektory
stoneczne
termiczne
[kWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku

kamienny [kofrok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWWhirok]

Paliwo - Kolektory
stoneczne
termiczne
[kWWhirok]

00 10000 2000,0 3000 0 4000 0

Paliwo - wegiel Energia elektryczna -  Paliwo - Kolektory
kamienny [ku/rok] produkcja mieszana stoneczne termiczne
[kKWh./rok] [KWh:rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku



8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw i nosnikow energii

8.1. Budynek projektowany

produkcja mieszana

Paliwo gaz ziemny kg/Mg | 19,200000 | 1,000000 | 45,000000 | 22°%2%%% | 10,500000 | 0,350000 | 0,014000
Energia elekiryczna - kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Paliwo gaz ziemny kg/Mg | 19,200000 | 1,000000 | 45,000000 | 22°%2%%% | 10,500000 | 0,350000 | 0,014000
Energia elektryczna -
i i kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elekiryczna - kg/lkWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Paliwo - Kolektory kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
sfoneczne termiczne
Energia elekiryczna - kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

9. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i
wentylacji

kg/rok

30,5113

2,1223

65,4847

3193,4709

15,6707

0,5085

0,0203

System przygotowania
cieptej wody

kg/rok

11,3375

0,5905

26,5724

1180,9936

6,2002

0,2067

0,0083

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami

41,8489

92,0570

4374,4646

21,8710

System ogrzewania | kg/rok 32,4270 | 8,1958 2,4588 | 3563,4090 | 5,3451 0,0096 0,0002
wentylacji
System przygotowania kg/rok 7,3852 1,8666 0,5600 811,5654 1,2173 0,0022 0,0000
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cieptej wody

4374,9745

10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezpos$redniego efektu ekologicznego

41,848862 39,812268 2,036594
2,712824 10,062441 -7,349617 -270,92
92,057027 3,018732 89,038294 96,72
4374,464558 4374,974478 -0,509920 -0,01
21,870955 6,562462 15,308493 69,99
0,715220 0,011812 0,703408 98,35
0,028593 0,000236 0,028357 99,17

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
400 151
30,0
100
200
100 50
oo o0
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Altematywny
502 418 395 [ReFs 27 101
B kgirok] 5 kgirak]
CO [kgfrok CO2 [kgfrok
1000 [ 9 ] 50000 [ 9 ]
a0,
aonpo 40000
700
GO0 30000
=00 20000
40,0
300 1000,0
200
100 o0
oo Projektowany | Altematywny
Projektowany | Alternatywny - coz 43745 43750
[mCO [ky/tok] 92,1 30 [kg/rok]
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PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
1]
250 0a
200 —
05 —
150 —
04 —
100 —
50 — — — u.2 I
oo — — no L _
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Altematywny
PYE 219 5] SADZA o7 on
[kafrok] [kgirak]
B-a-P kg/rok
10
ng
0B
04
0z
]
Projektowany | Alternatywny
B-a-P oo oo
u kgdrok

11. Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1. Obliczenia wspofczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspéiczynnika toksycznosci zanieczyszczeri obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = eso2/er = 20/20 mg/m?3 = 1,00

Knox = eso2/er = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpy: = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Ks-a-p = eso2/et = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

11.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SOz 1,00 41,848862 39,812268 41,848862 39,812268
NOx 0,50 2,712824 10,062441 1,356412 5,031221
PYL 0,50 21,870955 6,562462 10,935478 3,281231
SADZA 2,50 0,715220 0,011812 1,788051 0,029531
B-a-P 20000,00 0,028593 0,000236 571,860998 4,724972
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taczna emisja rownowazna 627,789801 52,879223

11.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
7000
G000
5000
400 0
3000
2000
1000
op
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnyrmi
Erddtami
Emisja 627 B 529
TN DWAZ N
Wiy
rak]

11.4. Wyb6r systemu
Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt

Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 91,6% ( 574,91 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany.
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