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UWAGA:

Przed zaméwieniem nalezy wymiary okien sprawdzi¢ z natury.

Zaleca sie zastosowanie okien energooszczednych. Nalezy stosowac okna o dobrych parametrach akustycznych.
Nalezy zastosowac parapety zewnetrzne - aluminiowe.

Nawiew powietrza nastepowat bedzie przy pomocy nawiewnikéw okiennych o regulowanym stopniu otwarcia
(wspdtczynnik infiltracji powietrza oraz strumien objetosci zastosowa¢ w zgodnosci z Polskg Normg) oraz
posrednio do pomieszczen bez okien za pomoca krat wentylacyjnych zamontowanych w otworach drzwiowych o
minimalnej powierzchni (min. 200cm2)

Przed zaméwieniem nalezy wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ z natury.
Wymiar otworu w murze przyjeto (o 15cm szersze i 10cm wyzszy jak wymiar skrzydta), wymiar nalezy

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W KRZYZANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW PPOZ

zweryfikowac przed zamodwieniem drzwi u konkretnego producenta (z uwzglednieniem typu oscieznicy).
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FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLAN

Kolorystyka drzwi wewnetrznych jest przyktadowa, na etapie wykonczeniowym nalezy
kolorystyke dostosowac do architektury i wystroju wnetrz. Wydane w zestawieniu modele drzwi i producent sg

przyktadwe, mozna zastosowac¢ dzwi o rwnowaznych parametrach innych producentow.
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Wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych - wyposazy¢ w samozamykacz
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