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ZAKRES OBJĘTY ODRĘBNYM
 POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

is
t.

70 75
hp

=1
95

hp
=1

95 is
t.

70 75

20
090

d1
20

0
90

d3

1.03

1.05

70
75

hp=195

70
75

hp=195

ist.70
75

hp=195

ist.70
75

hp=195

hp
=1

95 is
t.

70 75 hp
=1

95

h=50

20
0

90
d3

sc
ho

dy
 n

a 
gr

un
ci

e
5x

15
 x

30
cm

sc
ho

dy
 n

a 
gr

un
ci

e
6x

15
 x

30
cm

a3a3
200

(90+50)

EI30

140

antypanik.

EI 60

proj

EI 60

proj

1.06

is
t.

70 75
hp

=1
95is

t.
70 75

hp
=1

95

is
t.

70 75
hp

=1
95

is
t.

70 75
hp

=1
95is

t.
70 75

hp
=1

95is
t.

70 75
hp

=1
95is

t.
70 75

hp
=1

95

is
t.

70 75 hp
=1

95 is
t.

70 75 hp
=1

95 is
t.

70 75

20
090

d1

20
090

d1

20
0

90
d1

20
0

90
d3

200
80 d2 200

80 d2

20
0

90
d1

20
090

d3

200
90d1

20
0

80
d2

200
90d3

20
0

90
d1

20
0

90
d1

200
90 d1

12
x1

5 
x3

0c
m

proj70
75

hp=195

proj70
75

hp=195

200
90

a3 200
(90+50)

a2

140

EI 30

EI30

pr
oj

70 75
hp

=1
95

1.01

1.02

1.04

O
R

AZ
 D

EC
YZ

JI
 O

 P
O

ZW
O

LE
N

IU
 N

A 
BU

D
O

W
Ę

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14 1.15

1.16

W

W

W

W
W

W

W

W
t

WM

W

W

W

Wt

WM
WM

A
A

Pr
ze

d 
w

ej
śc

ie
m

 d
o 

bu
dy

nk
u 

na
le

ży
 z

as
to

so
w

ać
 w

yc
ie

ra
cz

kę
 

os
us

za
ją

co
-c

zy
sz

cz
ąc

ą,
 s

ys
te

m
ow

ą,
 o

sa
dz

on
ą 

na
 k

ąt
ow

ni
ka

ch
 a

lu
m

.

N
al

eż
y 

za
bu

do
w

ać
 o

dw
od

ni
en

ie
 li

ni
ow

e;
 o

dw
od

ni
en

ie
 w

łą
cz

yć
 d

o 
is

tn
.

in
st

al
ac

ji 
ka

na
liz

ac
ji 

de
sz

cz
ow

ej
 (w

g.
 o

dr
ęb

ne
go

 o
pr

ac
ow

an
ia

)

na ścianie budynku
zamontować pochwyt

B B

24

STOPNIE I CHODNIK DOSTOSOWAĆ 
DO NIWELETY ISTNIEJĄCEGO TERENU 
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istniejący pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u.

DN40 istniejące przyłącze
wody

istniejący zestaw 
wodomierzowy

Szczegół A
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Uwagi:

1. Istniejącą instalację zimnej wody, c.w.u. i cyrkuacji na poziomie przyziemia należy  
zdemotnować.
2. Dokładną lokalizację istniejących pionów należy zweryfikować na etapie wykonawstwa i 
dostosować do nich przebieg projektowanych instalacji, w porozumieniu z Projektantem.
3. Instalacje prowadzone pod stropem należy obudować.

W1

H1

Legenda:

          - instalacja wody zimnej prowadzona nad posadzką/w posadzce/w bruździe ściennej
          
          - instalacja wody ciepłej nad posadzką/w posadzce/w bruździe ściennej

          - instalacja cyrkulacji nad posadzką/w poszadzce/w bruździe ściennej

- instalacja wody zimnej w przestrzeni sufitu podwieszonego/pod stropem
          
          - instalacja wody ciepłej w przestrzeni sufitu podwieszonego/pod stropem

          - instalacja cyrkulacji w przestrzeni sufitu podwieszonego/pod stropem

- istniejąca instalacja hydrantowa p.poż. -poza zakresem opracowania

- istniejące pion wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

- istniejący pion instalacji hydrantowej p.poż.

W1

H1

EA

1.31.1

Szczegół A - rozdział wody na cele soc.-byt. i p.poż.:
1.1  zawór odcinający DN40
1.2  filtr skośny DN40
1.3  zawór priorytetu DN40
1.4  zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN40
1.5  zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN40

BA

1.11.5

1.1

woda p.poż.

woda bytowa

1.1

D
N

40

UWAGI 
1. Za miejscem rozdziału instalacji na cele p.poż. i soc.-byt., na instalacji wody 
    na cele soc.-byt., należy zamontować zawór priorytetu. 
2. Na projektowanej instalacji na cele p.poż. należy zamontować zawór 
    antyskażeniowy typu BA, zgodnie z rysunkiem. Należy zapewnić odpływ 
    z zaworu BA do kanalizacji sanitarnej.
3. Odcinek instalacji wody od wejścia przyłącza wody do budynku do punktu
    rozdziału na instalację wody na cele soc.-byt. i p.poż. musi być wykonany 
    ze stali. 

istniejący zestaw wodomierzowy

1.2

zestaw hydroforowy
-opcja (w przypadku braku
wymaganego ciśnienia w instalacji)
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