: A.1 Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP40, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieA po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobor
mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do
30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na

klasycznych tacznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych, zgodnosé z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471 np. Beghelli LED PANEL 40107 + 20097,

M{ B.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED do taczenia w linie, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny
=3X2400Im, pobér mocy 3x21W, montaz zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakofczeniami,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumiefi Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do
30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $Swiatta; sterowanie oprawa oparte na
klasycznych tacznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzer sterujacych takich, MTBF: 65000h, stabilnosé¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (LBOB20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C + +40°C; zgodnos¢ z normami: EN
60598—1, EN 60598-2—-1, EN 60598-2-22, EN624/1 np. Beghelli Atomic TOP LED 3xA61-10R61PCWSD + 99-0296
+ 4x99-0275+ 99-0095;

%' C.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumief po przejsciu przez zespét optyczny=1800Im, pob6r mocy
25W, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odbtysnik gtadki z

polerowanego aluminium, wysokos¢ oprawy 14cm, $rednica 19,2cm, trwatos¢ 30000h, np. DORADO ECO LED 25W IP44;

D.1 D.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED do montazu nasciennego, rozsyt swiatta do dotu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumier swietlny po
przejsciu przez zesp6t optyczny = 1206 Im, pobér mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chtodzenie
pasywne, np. Beghelli Sagita K LED IP44,

E.1 Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-—stopniowa, reczna requlacje
strumienia $wietinego i mocy: krok 1 - 3500Im / 25W, krok 2 — 4500lm / 32W, krok 3 - 5000im / 36W, krok 4 - 5500lm / 41W,
montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnaceqo, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa z pamiecia ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami
szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki, pozwalajace na prace
w jednym z czterech tryb6w mocy i strumienia, cos¢>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h;

stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN
60598—-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471 np. Beghelli BS100 LED REGOLABILE S670 4K 40003;
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