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Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Informacije ogdlne

Nazwa Zamoéwienia:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska
Polskiego, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sotectwa Owsiszcze.

Adres przedsiewziecia budowlanego:

wojewodztwo slgskie, powiat raciborski, gmina Krzyzanowice

Nazwa i adres zamawiajacego:
GMINA KRZYZANOWICE

ul. Gtéwna 5

47-450 Krzyzanowice

Nazwy i kody:

a/ grupy robét 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
71322000-1 ustugi inzynierii  projektowej w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

b/ klas robot 45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

c/ kategoria robot 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj — wybuduj
przedsiewziecia majgcego na celu budowe suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie
ul. Wojska Polskiego na terenie Sotectwa Owsiszcze w gminie Krzyzanowice (powiat
raciborski, wojewodztwo Slgskie).

Celem inwestycji jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej sotectwa Owsiszcze.

Przyjete rozwigzania majg stuzy¢ zapewnieniu bezpieczenstwa powodziowego przede
wszystkim budynkom potozonym w gérnej czesci ul. Wojska Polskiego oraz majg nie dopuscic
do zalewania ulic: Wojska Polskiego, Krzywej, Okreznej i Opawskiej przy nawalnym opadzie
deszczu wystepujgcym w tej czesci zlewni.

Wie$ Owsiszcze lezy na obszarze charakteryzujgcym sie duzymi spadkami terenu
i urozmaicong rzezba. Hydrograficznie nalezy on do zlewni rzeki Odry. Na terenie tym wystepuje
wiele zlewni czgstkowych ciekéw bez nazwy, ktére w wielu przypadkach tylko okresowo
prowadzg znaczne w stosunku do ich przekroju poprzecznego ilosci wody. Pod wzgledem
geograficznym miejscowos¢ lezy w zachodniej czesci Plaskowyzu Glubczyckiego

nalezgcego do Niziny Sielskie;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

budowlanych.

Planuje sie wykonanie grobli ziemnej usytuowanej poprzecznie do kierunku sptywu
wody w istniejgcym rowie melioracyjnym biegngcym réwnolegle do ul. Wojska Polskiego.
Wykonana grobla umozliwi krotkotrwate pietrzenie wody w okresie wezbran spowodowanych
nawalnymi opadami deszczu. Budowla petni¢ bedzie kluczowg role w przechwytywaniu
i odpowiednim kierowaniu do istniejgcego rowu wodd opadowych a dalej do kanalizacji
deszczowej d=1000mm. Zadaniem inwestycji jest przechwycenie sptywajgcych waod
i prawidtowe skierowanie ich do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej - rola redukcyjna
uktadu jest zadaniem drugorzednym. Takie podejscie do zagadnienia zostato wymuszone
niewielka, z gory narzucong powierzchnig terenu przeznaczong przez Inwestora na
realizacje przedsiewziecia.

Dane dotyczgce grobli ziemnej:

— pow. zalewu 0k.1074 m?

- maksymalna objetos¢ przy max.p.p. ok. 590 m? (219,40mnpm)
— wysoko$¢ pietrzenia 2,1m

- szer. korony grobli ziemnej 2,0m

— rzedna korony grobli - 219,84 m npm
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W zakres rozwigzan projektowanych i wykonawczych wchodzi:
- wykonanie grobli ziemnej wraz z przepustem;
- wykonanie przepustu w drodze z koryt drogowych zelbetowych z przykryciem azurowym wraz
z odcinkiem wlotowym i wylotowym
- zatadunek i wywdz mas ziemnych w celu uzyskania niezbednej retencji
- odmulenie istniejgcego rowu R1.
- wykonanie innych niezbednych prac majgcych na celu przechwycenie i spowolnienie sptywu
wod nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika.

Trasa nasypu grobli ziemnej powinna by¢ zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy jak
najlepsze wykorzystanie dostepnego terenu. Korpus ziemny zaprojektowaé jako jednorodny -
nie ma potrzeby wykonywania rdzenia.

Charakterystyczne parametry grobli:

- rzedna korony 219,84 mnpm

- szerokos¢ korony 2,0m
-nachylenie skarpy odwodnej 1:2

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1,5

- Srednia wysokosé 1,0-1,6m

- rzedna przelewu awaryjnego 219,52 m nom

Nasyp grobli nalezy budowaé warstwami grubosci 0,3 m z zachowaniem
spadku poprzecznego warstwy min. 2% na strone odwodng. Wymagany wskaznik
zageszczenia 1s>0,95. Formowanie i zageszczanie nasypu nalezy wykonywaé wytgcznie w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i gruntowych. W strefie kontaktu nasypu z elementami
betonowymi , grunt powinien zosta¢ zageszczony przy uzyciu zageszczarek recznych.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z formowaniem grobli nalezy wykonaé jej
humusowanie i obsiew mieszankg traw.

W korpusie grobli, w osi istniejgcego rowu oznaczonego jako R1, wykonany zostanie
przepust z rur Wipro D = 600 mm. Dtugo$¢ przepustu wynosi¢ bedzie ok. L=8,5 m, przepust
prowadzony ze spadkiem ok. 0,5%.. Na wlocie planuje sie zabudowaé studnie zelbetowa
Wipro D=1500 mm z otworami przelotowymi $rednicy D=150mm. Studnia bedzie
petnita funkcje opdzniacza sptywu wod nawalnych.

Funkcje przelewu awaryjnego petni¢ bedzie odcinek istniejgcej drogi asfaltowej,
ktéry posiada odpowiednie parametry wytrzymatosciowe i geometryczne (szer.5,0m, spadek
podtuzny) i dodatkowo zostanie przebudowany (przetozony) na odcinku 4,0m - po dwa metry
w gore i w dot od osi grobli.

W ramach zadania planuje sie wykonanie wzdtuz ul. Wojska Polskiego muldy
zabezpieczajgcej o wysokosci ok. 30 cm.

Z uwagi na znaczne zamulenie rowu R1 nalezy go odmuli¢ na odcinku ok. 40 m.

Ubezpieczenie rowu w dnie ptytami azurowymi — przed groblg, oraz wykonanie zelbetowego
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wlotu do przepustu grobli i obnizenie go o 30cm, umozliwi tatwe zbieranie namutdw, ktére
beda sie tu osadzac po kazdym przejsciu wiekszej wody.

Nalezy rowniez przewidzie¢ zatadunek i wyw6z mas ziemnych w celu powiekszenia
mozliwosci retencyjnych zbiornika oraz wykonanie innych niezbednych prac majgcych na celu

przechwycenie i spowolnienie sptywu wéd nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika

2. Zakres prac objetych zaméwieniem
2.1. Wymagania ogoélne

Zamowienie obejmuje:

a) czesc¢ projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy
suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego na terenie Sotectwa
Owsiszcze w gminie Krzyzanowice wraz z niezbednymi pozwoleniami, uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami niezbednymi do zapewnienia mozliwosci realizacji przedmiotowego
zadania. Do projektu winne zosta¢ sporzgdzone: Przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét. Nalezy réwniez wykonaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robét .

b) czes¢ wykonawcza - zrealizowanie rob6ot w oparciu o wykonany i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego projekt wykonawczy wraz z wykonaniem i utrzymaniem Tymczasowej

Organizacji Ruchu,
2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu

w rejonie ul. Wojska Polskiego.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Wymagania ogolne

Wszystkie prace objete zamowieniem powinny by¢é wykonane zgodnie z:

1. Obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi

2. Normami wymienionymi w niniejszym programie

3. Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - uzytkowym

Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robét muszg by¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi ustawami i przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio

zabezpieczony.
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Realizacja robét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem ochrony sSrodowiska
na obszarze prowadzenia prac, obejmujgc odnowe gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania

po zakonczeniu prac.
3.2. Wymagania w stosunku do robét i rozwigzan technicznych.

W ramach zadania planuje sie wykonanie grobli ziemnej usytuowanej
poprzecznie do kierunku sptywu wody w istniejgcym rowie melioracyjnym biegngcym réwnolegle
do ul. Wojska Polskiego.

Dane dotyczgce grobli ziemnej:

— pow. zalewu 0k.1074 m2

- maksymalna objetos¢ przy max.p.p. ok. 590 m3 (219,40mnpm)
— wysokos$¢ pietrzenia 2,1m

- szer. korony grobli ziemnej 2,0m

— rzedna korony grobli - 219,84 m npm

W zakres rozwigzan projektowanych i wykonawczych wchodzi:
- wykonanie grobli ziemnej wraz z przepustem;
- wykonanie przepustu w drodze z koryt drogowych zelbetowych z przykryciem azurowym wraz
z odcinkiem wlotowym i wylotowym
- zatadunek i wywdz mas ziemnych w celu uzyskania niezbednej retencji
- odmulenie istniejgcego rowu R1.
- wykonanie innych niezbednych prac majgcych na celu przechwycenie i spowolnienie sptywu
wod nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika.

Trasa nasypu grobli ziemnej powinna by¢ zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy jak
najlepsze wykorzystanie dostepnego terenu. Korpus ziemny zaprojektowaé jako jednorodny -
nie ma potrzeby wykonywania rdzenia.

Charakterystyczne parametry grobli:

- rzedna korony 219,84 mnpm

- szerokos¢ korony 2,0m
-nachylenie skarpy odwodnej 1:2

- nachylenie skarpy odpowietrzne;j 1:1,5

- Srednia wysokosé 1,0-1,6m

- rzedna przelewu awaryjnego 219,52 m nom

Nasyp grobli nalezy budowac¢ warstwami grubosci 0,3 m z zachowaniem
spadku poprzecznego warstwy min. 2% na strone odwodng. Wymagany wskaznik
zageszczenia 1s>0,95. Formowanie i zageszczanie nasypu nalezy wykonywac wytgcznie w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i gruntowych. W strefie kontaktu nasypu z elementami

betonowymi , grunt powinien zosta¢ zageszczony przy uzyciu zageszczarek recznych.
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Po zakonczeniu robdt zwigzanych z formowaniem grobli nalezy wykonaé jej
humusowanie i obsiew mieszankg traw.

W korpusie grobli, w osi istniejgcego rowu oznaczonego jako R1, wykonany zostanie
przepust z rur Wipro D = 600 mm. Dlugos$¢ przepustu wynosi¢ bedzie ok. L=8,5 m, przepust
prowadzony ze spadkiem ok. 0,5%.. Na wlocie planuje sie zabudowac¢ studnie zelbetowa
Wipro D=1500 mm z otworami przelotowymi $rednicy D=150mm. Studnia bedzie
petnita funkcje opdzniacza sptywu wod nawalnych.

Funkcje przelewu awaryjnego petni¢ bedzie odcinek istniejgcej drogi asfaltowej,
ktory posiada odpowiednie parametry wytrzymatosciowe i geometryczne (szer.5,0m, spadek
podtuzny) i dodatkowo zostanie przebudowany (przetozony) na odcinku 4,0m - po dwa metry
w gore i w dot od osi grobili.

W ramach zadania planuje sie wykonanie wzdtuz ul. Wojska Polskiego muldy
zabezpieczajgcej o wysokosci ok. 30 cm.

Z uwagi na znaczne zamulenie rowu R1 nalezy go odmuli¢ na odcinku ok. 40 m.
Ubezpieczenie rowu w dnie ptytami azurowymi — przed groblg, oraz wykonanie zelbetowego
wlotu do przepustu grobli i obnizenie go o 30cm, umozliwi tatwe zbieranie namutow, ktore
beda sie tu osadzac po kazdym przejsciu wiekszej wody.

Nalezy rowniez przewidzie¢ zatadunek i wywdz mas ziemnych w celu powiekszenia
mozliwosci retencyjnych zbiornika oraz wykonanie innych niezbednych prac majgcych na celu

przechwycenie i spowolnienie sptywu wéd nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zostang ustalone po
sporzadzeniu przez projektanta projektu wykonawczego. Warunki te zostang zawarte w
opracowanych przez projektanta specyfikacjach technicznych sporzadzonych na podstawie

Ogoélnych Specyfikacji Technicznych.
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I CZESC INFORMACYJNA
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1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zamawiajgcy nie posiada pozwolenie na budowe dla przedmiotowego zadania oraz

Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych.

2. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki objete zakresem inwestycji:
nr 320 - wilasnosé: Gmina Krzyzanowice (GL1R/00030579/5)
nr 321/2 - wlasnos$é: Gmina Krzyzanowice (GL1R/00023815/0)
nr 362 -wlasnosé: Gmina Krzyzanowice (GL1R/00032646/0)

Uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci prywatnych na budowe i prowadzenie robot
nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztow zwigzanych z wejsciem na

dziatki prywatne w cenie ofertowe;.
3. Przepisy prawne, normy i przepisy zwigzane 2z projektowaniem
I wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu
zamoéwienia stosowaé aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
4. Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestorskie na

zaprojektowanie robé6t budowlanych

Zamawiajacy nie posiada dokumentaciji wykonawczej zawierajgcej prace przewidziane

w w/w zamowieniu. Inwestycja zostanie wykonana metodg ,zaprojektuj-wybuduj”.
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Il CZESC WYKONAWCZA
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1. Ogdélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosé zastosowanych materiatow,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji),
oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zaméwienia -
PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska we witasnym zakresie i wkasnym
staraniem wszystkie niezbedne materialy potrzebne do wykonania zadania wraz z
rozpoznaniem podfoza gruntowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezgco kserokopie wszystkich

wystgpien.

2. Szczegbétowe wymagania do opracowan projektowych
2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe ktore wskazuje szczegdtowo
rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne,
dotyczace wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektow
budowlanych bedgcych przedmiotem rob6t budowlanych. Projekt powinien obejmowac rowniez
rozpoznanie podtoza gruntowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania proponowanych rozwigzan zawartych w

PW z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu
2.2. Harmonogram robo6t

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonywania Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram prac. Harmonogram bedzie wykonany
z uwzglednieniem:

- wymagan Zamawiajgcego,

- wtasnych mozliwosci Wykonawcy

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod,

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do odbioru poszczegdlnych

elementéw zadania,
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- harmonogram bedzie zawierat rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, kolejnos¢ w jakiej
Wykonawca proponuje realizowac zadanie
- w razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego
2.3. Klauzula Zamawiajgcego zatwierdzajagcg wykonana dokumentacje projektowa

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie:

- 30 dni od podpisania umowy koncepcje rozwigzanh projektowych;

- termin realizacji catego przedsiewziecia tj. opracowanie dokumentacji projektowej
wykonawczej, przedmiary robét, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnieh w tym pozwolenie na budowe
wykonanie zadania wraz z wszelkimi odbiorami i zgtoszeniami do 4 miesiecy od podpisania
umowy.

Podpisanie przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego nastgpi najpdzniej w terminie
5 dni od daty dostarczenia (przekazania) Zamawiajgcemu Dokumentacji, o ile przed uptywem
tego terminu nie zostang zgtoszone zastrzezenia lub uwagi co do jakosci, kompletnosci lub
zakresu Dokumentaciji. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wskazane wady w ciggu 5 dni od
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe przed
przystgpieniem do robét w 3-ch kompletnych egzemplarzach w terminach wyznaczonych

w harmonogramie.
3. Wykonawstwo robét

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t

Oznakowanie robot musi by¢é zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu i odebrane przez administratora drogi i odpowiednie stuzby. Utrzymanie
i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robdét,

Zabezpieczenie robo6t przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy robot.
3.2. Najem i koszty Zwigzane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem najmem czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie

przygotowania oferty i ujgc je w cenie ofertowej.
3.3. Wykonawstwo robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem

wykonawczym i STWIORB.
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Roboty, w zakresie nie sprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje dodwiadczenie i
wiedzg techniczna.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewlasciwego wykonania robdt objetych
przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych,
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania projektu wykonawczego, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy
tez trwatosci przedsiewziecia.

Za roboty dodatkowe Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w
umowie dodatkowe;j.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami

mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.
3.4. Odbiér robot

Odbiory robét zanikajgcych Wykonawca zgtasza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry zobowigzany jest dokonaé ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych.

Odbiory  poszczegdlnych  zakreséw  robdt, bedg  dokonywane  zgodnie
z odpowiednimi zapisami w STWIORB dotyczgcymi tych robét.

Odbiér poszczegolnych etapow robdt nastgpi po ich catkowitym zakonczeniu,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy
i kartach obmiaréw i wystawieniem $wiadectwa przejecia

Terminy odbioru koncowego i odbioréw gwarancyjnych okreslono we Wzorze Umowy.
3.5. Rozliczenie zadania

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z zapisami  Wzoru
Umowy.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Pik
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